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Atornillador inalámbrico DFS250RTE / RFE / Z
Atornillador inalámbrico de 18V 
LXT, Motor BL, RPM de 2,500

· Presenta la nueva e innovadora 
Tecnología Push Drive más eficiente 
comparado a los Atornilladores Eléctricos

· Tecnología Push Drive en modo 
bloqueado el motor arranca solo cuando 
el sujetador es enganchado para un 
ambiente de trabajo silencioso y para 
ahorrar energía de la batería

· Motor BL permite que el motor funcione 
en frío y más eficiente para mayor vida 
útil.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC
DFS250RTE: batería BL1850 (2x) 5.0 Ah 
DFS250RFE: batería BL1830 (2x) 3.0 Ah

Capacidad Tornillo grueso: 4,5 x 90 mm (3/16" x 3-1/2")

Zanco (Hex)

Tornillo autoperforante : 6 mm (1/4")
Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")

El modelo DSF250Z no incluye cargador ni batería.

6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga 0 - 2.500
Nivel de vibración Atornillador sin percusión: 2,5 m/s² o menos
Dimensiones (L x A x A) 259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto 1,6 kg (3,5 lbs)

DFS250RTE /RFE


