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Atornillador de impacto inalambrico

Makita México S.Ade C.V.

DTD152RFE / SYE /2

6.35mm (1/47) 448

DTD152RFE
DTD152SYE

S CONTIENE

165N.m

TERIAS

1] XPT

Desarrollado para principales
aplicaciones como apriete de
tornillos autoperforantes o

tornillos para trabajos ligeros.

- Estructura de aluminio produce una
apariencia rigida.

- Broca de instalacion rapida; sin
necesidad de sacar la manga para instalar
la broca

- Empufiadura suave con disefio
ergonémico proporciona mayor comodiad
y control mientras minimiza el dolor y
fatiga en la mano.

Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Tornillo estandar: M5 - M14 (3/16" - 5/8")
Tornillo de alta resistencia:M5-M12(3/16"1/2")
Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8™ 4-7/8")
Impactos por minuto (0-3,500
Velocidad sin carga  0-2,900(rpm)
Torque maximo 165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA) 137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto 1.3kg (2.8lbs)

@Clip para cinturén.
DTD152RFE: cargador DC18RC, bateria BL1830 (2x) 3.0Ah,
DTD152SYE: cargador DC18SD, bateria BL1815L (2x) 1.5Ah
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



