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Makita México S.Ade C.V.

eriladora angular inalambrica DGA900PT2/Z 230mm (9”)

Didmetro del disco 230mm (9°)
Primer esmeriladora inalambrica  velocidad sin carga 6,000 rpm
de 230mm (9”) en el mercado Nivel de vibracién Superficie de desbaste con empuriadura lateral:
7.5 m/s?
- Disefio ergonémico de la empufiadura, Nivel de presion acustica 88 dB(A)
provee de un agarre suave, seguro y Nivel de potencia acistica 99 dB(A)
confortable para el usuario Dimensiones (LxAxA) 499x250x158mm (19-6/8'X9-7/8’X6-1/4")
Peso neto 5,2 kg (11,46 Ibs)

- Interruptor largo de paleta, el bloqueo
previene que el interruptor sea activado
accidentalmente

@ Guarda del disco, empufiadura lateral, llave de tuercas,
DGA900PT2: cargador DCR8RD, bateria BL1850B 5.0Ah (2x), estuche plastico

E@!ﬁl El modelo DGA900Z no incluye cargador ni bateria
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




