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Desbrozadora inalámbrica

Alto rendimiento motor BL 
colocando en la parte baja del 
eje, otorgando mayor velocidad y 
torque

·Nuevo cable nylon para mayor eficiencia 
de corte. 

· Rotación hacia la izquierda

· Sistema de accionamiento directo con 
motor sin carbones de rotor externo 
multifuncional

·Panel de control para operación principal/ 
control de velocidad variable/ interruptores
reversibles

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

DUR366LZ

Lentes de seguridad, llave hex, cabeza de corte nylon, bolsa de accesorios.

Velocidad sin carga

Manubrio tipo “D”

Tamaño de eje
Alta / Baja: 6,500 / 5,000
M10x1.25 RH

Nivel de presión acústica

Capacidad de corte

81 dB (A)

Con disco: 230mm (9”) 

Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

1,754x310x229mm (69”x12-1/4”x9”)
4.5kg (9,9lbs)

Delantero: 2.5m/s
Trasero: 2.5m/s  o menos

Hilo nylon: 350mm (13-3/4”)
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No incluye cargador ni batería


