
· Carcasa anti vibración y empuñadura
ergonómica de goma suave para baja
vibración y una cómoda operación.

· LED integrado con función post-destello
que ilumina el área de trabajo.

Makita México S.A de C.V.

www.makita.com.mx

Compacto y ligero para reducir la
fátiga del usuario.

HR140DWMJ /WYE1 /WYJ /Z
HR140DWMJ /WYE1 /WYJ

HR140DWMJ /WYJ

Empuñadura lateral, tope de profundidad, HR140DWMJ: cargador DC10WD, batería
BL1041B 4.0Ah (2x), estuche makpac. HR140DWYE1: cargador DC10WD batería
BL1016 1.5 A.h (2x) HR140DWYJ: cargador DC10WD batería BL1016 1.5 A.h (2x),
estuche Makpac

Energia de impacto
Capacidad

Impactos por minuto
Velocidad sin carga

0 - 4.900
0 - 850

Dimensiones (LxAxA) 246x74x198 mm (9-11/16"x2-15/16"x7-3/4")
Peso neto 1,9kg (4,3 lbs)

1,0 J
Concreto : 14 mm (9/16") Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 13 mm (1/2")

El modelo HR140DZ no incluye cargador ni batería

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico


