
EM3400U
Manubrio
tipo bicicleta
(diseño de compensación)

 34.0cc
Motor de
2 tiempos

EM3400U 
Desbrozadora

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

www.makita.com.mx

Ligera pero poderosa en la
clase de debrozadoras 1kw 



www.makita.com.mx

Disco de metal, cabezal de nylon, protector, guarda, bolsa accesoria, arnés de hombro, con doble correa, 
llave tubo17-19, llave hex 4

Desplazamiento
Motor
Tanque del combustible
Tamaño del eje
Nivel de presión acústica
Nivel de potencia acústica
Nivel de vibración  mano derecha
Nivel de vibración mano izquierda
Dimensiones 
(L x W x H)
Peso neto

34.0cc
1.15kW / 1.6PS
0.75L
M10 x 1.25LH
95dB(A)
109.1dB(A)
4.4m/s²
4.1m/s²
1,815x650x435mm 
(71-1/2"x25-1/2"x17-1/8")
6.4kg (14.1lbs)

Desbrozadora EM3400U   34.0cc

Bomba de cebado

Encendido por descarga del
capacitor

EM3400U

28mm tubo del eje

Amortiguador para cintura

Peso ligero

6.4kg
(14.1bls)
EM3400U

Para proteger durante la operación

Equipo estándar:

Manubrio tipo bicicleta
para una operación 
confortable

Motor de 2 tiempos
con poder de 1.15kw

34.0cc 

EM3400U

Diseño de compensación

Peso ligero pero poderosa en la clase de desbrozadoras 1kw


