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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: DTD157
Fastening capacities Machine screw M4 - M8
Standard bolt M5 - M14
High tensile bolt M5 - M12
No load speed Hard impact mode 0 - 3,000 min”
Soft impact mode 0-1,300 min™
Impacts per minute Hard impact mode 0-4,100 min”
Soft impact mode 0-2,000 min™'
Rated voltage D.C.18V
Overall length 133 mm
Net weight 1.2-15kg

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.

. The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heavi-
est combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Charger

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

residence.

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of

and chargers may cause injury and/or fire.

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal
and plastic.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-2:

Sound pressure level (L,) : 95 dB(A)

Sound power level (Lya) : 106 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
may also be used in a preliminary assessment of
exposure.

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
value(s) depending on the ways in which the

tool is used especially what kind of workpiece is
processed.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN62841-2-2:

Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool

Vibration emission (ay) : 11.5 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s’
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NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared value(s) depending on the ways in which
the tool is used especially what kind of workpiece
is processed.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS
| General power tool safety warnings |

General power tool safety warnings

A WARNING: Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided
with this power tool. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instruc-

tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless impact driver safety

warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the fastener may contact hidden wiring.
Fasteners contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

2. Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

3.  Hold the tool firmly.

4.  Wear ear protectors.

5. Do not touch the bit or the workpiece immedi-
ately after operation. They may be extremely
hot and could burn your skin.

6. Keep hands away from rotating parts.

7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

8. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live"
wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.

9. Make sure there are no electrical cables, water
pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard
if damaged by use of the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated

in this instruction manual may cause serious
personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat,
or explosion.

3. If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.

A battery short can cause a large current

flow, overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery car-
tridge in locations where the temperature may
reach or exceed 50 °C (122 °F).

Do not incinerate the battery cartridge even if

it is severely damaged or is completely worn

out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may resultin a
fire, excessive heat, or explosion.

9. Do not use a damaged battery.
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10. The contained lithium-ion batteries are subject
to the Dangerous Goods Legislation require-
ments.

For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed
national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move
around in the packaging.

11.  When disposing the battery cartridge, remove
it from the tool and dispose of it in a safe
place. Follow your local regulations relating to
disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products
specified by Makita. Installing the batteries to
non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time,
the battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may result in poor performance or
breakdown of the tool or battery cartridge.

17. Unless the tool supports the use near
high-voltage electrical power lines, do not use
the battery cartridge near high-voltage electri-
cal power lines. It may result in a malfunction or
breakdown of the tool or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and

charger.

Tips for maintaining maximum

battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3.  Charge the battery cartridge with room tempera-
ture at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot
battery cartridge cool down before charging it.

4.  When not using the battery cartridge, remove
it from the tool or the charger.

5. Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

A cAUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

A CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge
and a personal injury.

» Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
itinto place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator on the
upper side of the button, it is not locked completely.

ACAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

» Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

Indicator lamps

I D !| capacity
Lighted Off Blinking

Remaining

75% to 100%

I I I I:I 50% to 75%
I I |:| |:| 25% to 50%
I I:I I:I I:I 0% to 25%
!I |:| |:| |:| Charge the
battery.

I I I:I I:I The battery
may have

t malfunctioned.

Jgomn
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NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when
the battery protection system works.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off power to the
motor to extend tool and battery life. The tool will auto-
matically stop during operation if the tool or battery is
placed under one of the following conditions:

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops
automatically and the lamp blinks. In this situation, let
the tool/battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops
automatically. In this case, remove the battery from the
tool and charge the battery.

» Fig.3: 1. Switch trigger

A CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool
speed is increased by increasing pressure on the switch
trigger. Release the switch trigger to stop.

NOTE: The tool automatically stops if you keep pull-
ing the switch trigger for about 6 minutes.

Electric brake

This tool is equipped with an electric brake. If the tool
consistently fails to quickly stop after the switch trigger
is released, have the tool serviced at a Makita service
center.

Lighting up the front lamp

A CAUTION: Do not look in the light or see the

source of light directly.

» Fig.4: 1.Lamp
» Fig.5: 1. Button

Pull the switch trigger to turn on the lamp. To turn off,

release it. The lamp goes out approximately 10 seconds

after releasing the switch trigger.

To keep the lamp off, turn off the lamp status. First pull

and release the switch trigger. And then press the but-
=35 Lo

ton "% for one second within 10 seconds.

To turn on the lamp status again, press the button again

similarly.

NOTE: To confirm the lamp status, pull the trigger.
When the lamp lights up by pulling the switch trigger,
the lamp status is ON. When the lamp does not come
on, the lamp status is OFF.

NOTE: When the tool is overheated, the light flashes
for one minute, and then the LED display goes off. In
this case, cool down the tool before operating again.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of
the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or
it may lower the illumination.

Reversing switch action

» Fig.6: 1. Reversing switch lever

AcAUTION: Always check the direction of
rotation before operation.

A CAUTION: use the reversing switch only after
the tool comes to a complete stop. Changing the
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

A CAUTION: When not operating the tool,
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.

This tool has a reversing switch to change the direction
of rotation. Depress the reversing switch lever from the
A side for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.
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Changing the impact force

“A mode (assist mode)” is an easy-to-use mode for
driving screws with good control.
In this mode, the tool drives a screw with low-speed

» Fig.7:
steps 5. Button

1. Hard 2. Soft 3. Amode 4. Changed in three

You can change the impact force in three steps: hard,

soft, and Amode.

This allows a tightening suitable to the work.
Every time the button is pressed, the number of blows

changes in three steps.

rotation at first. After the tool starts to impact, the rota-
tion speed increases and reaches the maximum speed.

For approximately one minute after releasing the switch
trigger, the impact force can be changed.

Impact force grade displayed
on panel

Maximum blows

Purpose

Example of application

Hard

4,100 min™ (/min)

Tightening when force and
speed are desired.

Tightening wood screws,
tightening bolts.

Soft

2,000 min™ (/min)

Tightening with less force to

avoid screw thread breakage.

Tightening sash screws, tight-
ening small screws such as M6.

4,100 min™* (/min)

Tightening screws with better

Tightening long screws.

control.

impact force and speed are the same as hard mode.

NOTE: A mode is available only when the tool rotates clockwise. When rotating counterclockwise in A mode, the

NOTE: When all lamps on the switch panel go out, the tool is turned off to save the battery power. The impact force
grade can be checked by pulling the switch trigger to the extent that the tool does not operate.

NOTE: While pulling the switch trigger, the impact force grade cannot be changed.

ASSEMBLY

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed

before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/

socket bit

> Fig.8

Use only driver bit/socket bit that has inserting portion
shown in the figure. Do not use any other driver bit/
socket bit.

For tool with shallow driver bit hole

A=12mm
B=9mm

Use only these type of driver
bit. Follow the procedure

1. (Note) Bit-piece is not
necessary.

For tool with deep driver bit hole

A=17mm To install these types of driver
B=14mm bits, follow the procedure 1.
A=12mm To install these types of driver
B=9mm bits, follow the procedure 2.

(Note) Bit-piece is necessary

for installing the bit.

Procedure 1

» Fig.9: 1. Driver bit 2. Sleeve

To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of
the arrow and insert the driver bit into the sleeve as far
as it will go.

Then release the sleeve to secure the driver bit.

Procedure 2

In addition to Procedure 1, insert the bit-piece into the
sleeve with its pointed end facing in.
» Fig.10: 1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough
into the sleeve, the sleeve will not return to its original
position and the driver bit will not be secured. In this
case, try re-inserting the bit according to the instruc-
tions above.

NOTE: When it is difficult to insert the driver bit, pull
the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will
go.

NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it
is firmly secured. If it comes out, do not use it.
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Installing hook

A CAUTION: When installing the hook, always
secure it with the screw firmly. If not, the hook
may come off from the tool and result in the personal
injury.
A CAUTION: Use the hanging/mounting parts
for their intended purposes only. Using for unin-
tended purpose may cause accident or personal
injury.
» Fig.11: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

The hook is convenient for temporarily hanging the tool.
This can be installed on either side of the tool. To install
the hook, insert it into a groove in the tool housing on
either side and then secure it with a screw. To remove,
loosen the screw and then take it out.

OPERATION

> Fig.12

The proper fastening torque may differ depending upon
the kind or size of the screw/bolt, the material of the
workpiece to be fastened, etc. The relation between fas-
tening torque and fastening time is shown in the figures.

Standard bolt

Nem
(kgfecm)

160
(1632) r

140
(1428) M14

120 |
(1224)
(1020) M12
80 |-
M14
60 |-
(612) / M10
st M12
| | | |
1.0 2.0 3.0 4.0

2 100 3
(816)
40 F
(408) M10
(204) i’ M8
0

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque
3. Proper fastening torque corresponding to each bolt
diameter

High tensile bolt

Nem
(kgfecm)

160
(1632) r

140 | M12
(1428)

120
(1224)[~

2 100 3
(1020) M12

80 | M10
(816)
(612) M10
w0 | / e
(408) / e
20
(204)\7

| | | |

0

1.0 2.0 3.0 4.0

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque
3. Proper fastening torque corresponding to each bolt
diameter

Hold the tool firmly and place the point of the driver bit in the screw
head. Apply forward pressure to the tool to the extent that the bit
will not slip off the screw and turn the tool on to start operation.

NOTICE: If you use a spare battery to continue
the operation, rest the tool at least 15 min.

NOTE: Use the proper bit for the head of the screw/
bolt that you wish to use.

NOTE: When fastening M8 or smaller screw, choose
a proper impact force and carefully adjust pressure on
the switch trigger so that the screw is not damaged.

NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.

NOTE: If the impact force is too strong or you tighten the
screw for a time longer than shown in the figures, the screw or
the point of the driver bit may be overstressed, stripped, dam-
aged, etc. Before starting your job, always perform a test oper-
ation to determine the proper fastening time for your screw.

The fastening torque is affected by a wide variety of
factors including the following. After fastening, always
check the torque with a torque wrench.
1. When the battery cartridge is discharged almost completely,
voltage will drop and the fastening torque will be reduced.
2. Driver bit or socket bit
Failure to use the correct size driver bit or socket
bit will cause a reduction in the fastening torque.
3. Bolt

. Even though the torque coefficient and the class
of bolt are the same, the proper fastening torque
will differ according to the diameter of bolt.

. Even though the diameters of bolts are the
same, the proper fastening torque will differ
according to the torque coefficient, the class
of bolt and the bolt length.
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4. The manner of holding the tool or the material
of driving position to be fastened will affect the
torque.

5. Operating the tool at low speed will cause a reduc-
tion in the fastening torque.

MAINTENANCE

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\.CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Driver bits

. Socket bits

. Bit piece

. Hook

. Tool hanger

. Plastic carrying case

. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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FRANCAIS (Instructions originales)

SPECIFICATIONS

Modele : DTD157
Capacités de serrage Vis a machine M4 - M8
Boulon standard M5 - M14
Boulon & haute résistance M5 - M12
Vitesse a vide Mode de percussion rude 0-3000min™
Mode de percussion douce 0-1300min”
Coups par minute Mode de percussion rude 0-4100 min”
Mode de percussion douce 0-2000 min”
Tension nominale 18V CC
Longueur totale 133 mm
Poids net 1,2-1,5kg

. Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a modification sans préavis.

. Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

. Le poids peut étre différent selon les accessoires, notamment la batterie. Les associations la plus légere et la
plus lourde, conformément a la procédure EPTA 01/2014, sont indiquées dans le tableau.

Batterie et chargeur applicables

Batterie

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Chargeur

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

résidez.

. Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas étre disponibles selon la région ou vous

A AVERTISSEMENT : N'utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus. L 'utilisation
d’autres batteries et chargeurs peut provoquer des blessures et/ou un incendie.

L’outil est congu pour le vissage dans le bois, le métal
et le plastique.

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon
EN62841-2-2:

Niveau de pression sonore (L;x) : 95 dB (A)

Niveau de puissance sonore (Lwa) : 106 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d’émission de bruit décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : Portez un serre-téte
antibruit.

A AVERTISSEMENT : L’émission de bruit

lors de I'usage réel de I'outil électrique peut étre
différente de la ou des valeurs déclarées, suivant
la fagon dont 'outil est utilisé, particuliérement
selon le type de piéce usinée.

MAAVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité
a prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre
basées sur une estimation de I’exposition dans
des conditions réelles d’utilisation (en tenant
compte de toutes les composantes du cycle
d’utilisation, comme par exemple le moment de
sa mise hors tension, lorsqu’il tourne a vide et le
moment de son déclenchement).

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial)
déterminée selon EN62841-2-2 :

Mode de travail : serrage avec impact de vis ou boulon
ne dépassant pas la capacité maximale de I'outil
Emission de vibrations gah) 2 11,5 m/s?

Incertitude (K) : 1,5 m/s
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NOTE : La ou les valeurs de vibration totales décla-
rées ont été mesurées conformément a la méthode
de test standard et peuvent étre utilisées pour com-
parer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales décla-
rées peuvent aussi étre utilisées pour I'évaluation
préliminaire de I'exposition.

A AVERTISSEMENT : L'émission de vibrations lors
de I'usage réel de I'outil électrique peut étre différente de
la ou des valeurs déclarées, suivant la fagon dont I'outil
est utilisé, particulierement selon le type de piéce usinée.

M AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité a
prendre pour protéger I'utilisateur doivent étre basées
sur une estimation de I'exposition dans des condi-
tions réelles d’utilisation (en tenant compte de toutes
les composantes du cycle d’utilisation, comme par
exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu’il
tourne a vide et le moment de son déclenchement).

Déclaration de conformité CE

Pour les pays européens uniquement

La déclaration de conformité CE est fournie en Annexe
A a ce mode d’emploi.

CONSIGNES DE SECURITE

Consignes de sécurité générales

pour outils électriques

AAVERTISSEMENT : Veuillez lire les
consignes de sécurité, instructions, illustrations
et spécifications qui accompagnent cet outil
électrique. Le non-respect de toutes les instructions
indiquées ci-dessous peut entrainer une électrocu-
tion, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en
garde et instructions pour réfé-

rence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements
fait référence a I'outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou a I'outil électrique fonc-
tionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Consignes de sécurité pour le

tournevis a chocs sans fil

1. Tenez I'outil électrique par des surfaces de prise
isolées lorsque vous effectuez une tache au
cours de laquelle la vis ou le boulon peut entrer
en contact avec des fils cachés. Le contact de
la vis ou du boulon avec un fil sous tension peut
transmettre du courant dans les pieces métalliques
exposées de I'outil et électrocuter 'opérateur.

2.  Ayez toujours une assise ferme sous vos pieds.
Veillez a ce que personne ne se trouve en dessous
de vous quand vous utilisez I'outil en hauteur.

-
N

3. Tenez votre outil fermement.

Portez un casque anti-bruit.

5. Ne touchez pas I’embout ou la piece immédia-
tement apreés le fonctionnement. lls peuvent
étre extrémement chauds et braler votre peau.

6. Gardez les mains éloignées des piéces en rotation.

7. Utilisez la ou les poignées auxiliaires, si I'outil
en posseéde. Toute perte de maitrise de I'outil
comporte un risque de blessure.

8. Tenez I'outil électrique par des surfaces de
prise isolées lorsque vous effectuez une tache
au cours de laquelle I’'accessoire de coupe
peut entrer en contact avec des fils cachés.

Le contact de I'accessoire de coupe avec un fil
sous tension peut transmettre du courant dans les
pieces métalliques exposées de I'outil et électro-
cuter 'opérateur.

9. Assurez-vous qu’il n’y a pas de cables élec-
triques, de conduites d’eau, de conduites
de gaz, etc., présentant un risque s’ils sont
endommageés suite a I'utilisation de I'outil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

A AVERTISSEMENT : NE vous laissez PAS
tromper (au fil d’'une utilisation répétée) par un
sentiment d’aisance et de familiarité avec le
produit, en négligeant le respect rigoureux des
consignes de sécurité qui accompagnent le pro-
duit en question.

La MAUVAISE UTILISATION de I’outil ou I'igno-
rance des consignes de sécurité indiquées
dans ce mode d’emploi peut entrainer de graves
blessures.

&

Consignes de sécurité importantes

pour la batterie

1. Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et précautions relatives (1) au
chargeur de batterie, (2) a la batterie, et (3) au
produit utilisant la batterie.

2. Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la
batterie. Cela pourrait entrainer un incendie, une
chaleur excessive ou une explosion.

3. Cessez immédiatement I'utilisation si le temps
de fonctionnement devient excessivement
court. Il y a risque de surchauffe, de brilures,
voire d’explosion.

4.  Sil’électrolyte pénetre dans vos yeux, rincez-les
a I'eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun maté-

riau conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
conteneur avec d’autres objets métal-
liques, par exemple des clous, des piéces
de monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I'eau ou a la
pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer

une intensité de courant élevée, une sur-

chauffe, parfois des bralures et méme une
panne.
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6. Ne rangez ni n’utilisez I'outil et la batterie dans
un endroit ou la température risque d’atteindre
ou de dépasser 50 °C.

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement épui-
sée. La batterie peut exploser au contact du feu.

8. Abstenez-vous de clouer, couper, écraser,
jeter, laisser tomber la batterie, ou de la heurter
contre un objet dur. Cela pourrait entrainer un
incendie, une chaleur excessive ou une explosion.

. Nutilisez pas la batterie si elle est endommagée.

10. Les batteries au lithium-ion contenues sont
soumises aux exigences de la législation sur
les marchandises dangereuses.

Lors du transport commercial par des tierces
parties ou des transitaires par exemple, des exi-
gences spécifiques en matiere d’étiquetage et
d’emballage doivent étre respectées.

Pour la préparation de I'article expédié, il est
nécessaire de consulter un expert en matériau
dangereux. Veuillez également respecter les
réglementations nationales susceptibles d’'étre
plus détaillées.

Recouvrez les contacts exposés avec du ruban
adhésif ou du ruban de masquage et emballez la
batterie de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger
dans I'emballage.

11. Lors de la mise au rebut de la batterie, reti-
rez-la de I'outil et jetez-la en lieu sar. Suivez les
réglementations locales en matiére de mise au
rebut des batteries.

12. Utilisez les batteries uniquement avec les
produits spécifiés par Makita. L'insertion de
batteries dans des produits non conformes peut
provoquer un incendie, une chaleur excessive,
une explosion ou une fuite de I'électrolyte.

13. Lorsque vous n'utilisez pas I'outil pendant une période
prolongée, la batterie doit étre retirée de I'outil.

14. Pendant et aprés l'utilisation, la batterie peut
chauffer, ce qui peut entrainer des brilures, y
compris en cas de température relativement
basse. Manipulez les batteries chaudes avec
précaution.

15. Ne touchez pas la borne de I’outil immédiate-
ment aprés utilisation car elle peut étre assez
chaude pour provoquer des brilures.

16. Evitez que des copeaux, de la poussiére ou
du sol adhérent aux bornes, aux trous et aux
rainures de la batterie. Cela pourrait réduire les
performances ou casser 'outil ou la batterie.

17. A moins que I'outil prenne en charge un tel usage,
n’utilisez pas la batterie a proximité de lignes
électriques haute tension. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement ou casser I'outil ou la batterie.

18. Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

A ATTENTION : Nutilisez que des batteries
Makita d’origine. L'utilisation de batteries de marque
autre que Makita ou de batteries modifiées peut pro-
voquer I'explosion des batteries, ce qui présente un
risque d’incendie, de dommages matériels et corpo-
rels. Cela annulera également la garantie Makita pour

I'outil et le chargeur Makita.

Conseils pour assurer la durée
de vie optimale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu’elle ne soit com-
pletement déchargée. Arrétez toujours I’outil
et rechargez la batterie quand vous remarquez
que la puissance de I'outil diminue.

2. Nerechargez jamais une batterie compléte-
ment chargée. La surcharge réduit la durée de
service de la batterie.

3. Chargez la batterie a une température
ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant
de charger une batterie chaude, laissez-la
refroidir.

4. Lorsque vous n’utilisez pas la batterie, reti-
rez-la de I'outil ou du chargeur.

5. Rechargez la batterie si elle est restée inutili-
sée pendant une période prolongée (plus de
six mois).

DESCRIPTION DU

FONCTIONNEMENT

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et que sa batterie est
retirée avant de I'ajuster ou de vérifier son
fonctionnement.

Insertion ou retrait de la batterie

AATTENTION : Eteignez toujours I'outil avant
de mettre en place ou de retirer la batterie.

AATTENTION : Tenez fermement I'outil et Ia
batterie lors de la mise en place ou du retrait de
la batterie. Si vous ne tenez pas fermement I'outil
et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et
s’abimer ou vous blesser.

» Fig.1: 1. Indicateur rouge 2. Bouton 3. Batterie

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de I'outil
tout en faisant glisser le bouton a I'avant de la batterie.

Pour mettre en place la batterie, alignez la languette sur
la batterie avec la rainure sur le compartiment et insé-
rez-la. Insérez-la a fond jusqu’a ce qu’un léger déclic

se fasse entendre. Si I'indicateur rouge sur le dessus
du bouton est visible, cela signifie qu’elle n’est pas bien
verrouillée.

AATTENTION : Insérez toujours complétement
la batterie jusqu’a ce que I'indicateur rouge ne
soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomber acciden-
tellement de I'outil, au risque de vous blesser ou de
blesser quelqu’un se trouvant prés de vous.

AATTENTION : N'insérez pas la batterie de
force. Si elle ne glisse pas facilement, c’est que vous
ne l'insérez pas correctement.
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Indication de la charge restante de

la batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant
lumineux

» Fig.2: 1. Témoins 2. Bouton de vérification
Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie

pour indiquer la charge restante de la batterie. Les
témoins s’allument pendant quelques secondes.

Témoins Charge
I D n restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

50%a75%

11l

25 % a50 %

100

I I:I I:I |:| 0%a25%
ﬂ |:| |:| D Chargez la
batterie.
I I I:I I:I Anomalie
possible
1 de la batterie.

NOTE : Selon les conditions d'utilisation et la tem-
pérature ambiante, I'indication peut étre Iégérement
différente de la capacité réelle.

NOTE : Le premier témoin (complétement a gauche)
clignotera pendant le fonctionnement du systeme de
protection de la batterie.

Systéme de protection de I'outil/la

batterie

L'outil est équipé d’un systéme de protection de I'outil/la
batterie. Ce systéme coupe automatiquement I'alimen-
tation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de
I'outil et de la batterie. Si I'outil ou la batterie se trouve
dans I'une des situations suivantes, I'outil cessera
automatiquement de fonctionner.

Protection contre la surchauffe

En cas de surchauffe de I'outil ou de la batterie, I'outil
s’arréte automatiquement et la lampe clignote. Dans
ce cas, laissez I'outil ou la batterie refroidir avant de
rallumer I'outil.

Protection contre la décharge totale
de la batterie

Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, I'outil
s’arréte automatiquement. Dans ce cas, retirez la batte-
rie de l'outil et chargez-la.

Fonctionnement de la gachette

» Fig.3: 1. Gachette

AATTENTION : Avant d’insérer la batterie dans
I'outil, vérifiez toujours que la gachette fonc-
tionne bien et revient en position d’arrét lorsque
vous la relachez.

I suffit d’enclencher la gachette pour démarrer I'outil.
La vitesse de I'outil augmente a mesure que I'on accroit
la pression exercée sur la gachette. Pour I'arréter,
relachez la gachette.

NOTE : L'outil s’arrétera automatiquement si vous
continuez d’enclencher la gachette pendant 6
minutes environ.

Frein électrique

Cet outil est équipé d’un frein électrique. Si systémati-
quement I'outil n"arrive pas a s’arréter rapidement apres
le relachement de la gachette, faites réparer I'outil dans
un centre de service Makita.

Allumage de la lampe avant

AATTENTION : Evitez de regarder directement
le faisceau lumineux ou sa source.

» Fig.4: 1.Lampe
» Fig.5: 1.Bouton

Enclenchez la gachette pour allumer la lampe.
Reléachez-la pour I'éteindre. La lampe s’éteint environ
10 secondes aprés avoir relaché la gachette.

Pour maintenir la lampe éteinte, désactivez le statut

de la lampe. Commencez par enclencher et relacher la
gachette. Appuyez ensuite sur le bouton ¥ pendant
une seconde dans les 10 secondes.

Pour réactiver le statut de la lampe, appuyez a nouveau
de la méme maniére sur le bouton.

NOTE : Pour vérifier si la lampe est activée ou désac-
tivée, enclenchez la gachette. Sila lampe s’allume
lorsque vous enclenchez la gachette, cela signifie
qu’elle est activée. Si la lampe ne s’allume pas, cela
signifie qu’elle est désactivée.

NOTE : En cas de surchauffe de 'outil, la lumiéere
clignote pendant une minute, puis I'afficheur a DEL
s’éteint. Il faut alors laisser refroidir I'outil avant de le
remettre en marche.

NOTE : Retirez la saleté sur la lentille de la lampe
avec un chiffon sec. Prenez soin de ne pas érafler
la lentille de la lampe sous peine de diminuer son

éclairage.
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Fonctionnement de I’inverseur

» Fig.6: 1. Levier de l'inverseur

AATTENTION : Vérifiez toujours le sens de
rotation avant d’utiliser I'outil.

AATTENTION : Nutilisez Pinverseur qu’une
fois que I'outil est complétement arrété. Si vous
changez le sens de rotation avant I'arrét de 'outil,
vous risquez de 'endommager.

AATTENTION : Lorsque vous n’utilisez pas
I'outil, placez toujours le levier de I'inverseur en
position neutre.

L'outil posséde un inverseur qui permet de changer
le sens de rotation. Enfoncez le levier de I'inverseur
du cété A pour une rotation dans le sens des aiguilles
d’'une montre, ou du c6té B pour une rotation dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre.

La gachette ne peut pas étre enclenchée lorsque le
levier de l'inverseur se trouve en position neutre.

Changement de la force du choc

» Fig.7: 1. Puissant 2. Faible 3. Mode A 4. Modifié
selon trois niveaux 5. Bouton

Vous pouvez modifier la force de percussion selon trois
niveaux : rude, doux et mode A.

Ceci vous permet d’obtenir un serrage adapté au type
de travail.

Chaque fois que le bouton est enfoncé, le nombre de
coups change selon trois niveaux.

Le « mode A (mode d’assistance) » est un mode facile

a utiliser permettant d’enfoncer des vis avec une bonne
maitrise.

Dans ce mode, I'outil enfonce une vis avec une rotation

lente au départ. Aprés que I'outil commence sa percus-

sion, la vitesse de rotation augmente et atteint la vitesse

maximale.

La force du choc est modifiable pendant environ une
minute aprés avoir relaché la gachette.

Gradation de la force du choc Frappes maximum Objectif Exemple d’application

affichée sur le panneau

Rude 4100 min™ Serrage nécessitant force et Serrage des vis a bois, serrage
vitesse. des boulons.

Doux 2000 min™ Serrage avec moins de force Serrage des vis pour chassis
pour éviter de casser le filetage | de fenétre, serrages des petites
des vis. vis (M6 par exemple).

4100 min™ Serrage des vis offrant une Serrage des vis longues.
meilleure maitrise.

identiques a celles du mode rude.

que l'outil démarre.

NOTE : Le mode A n’est disponible que lorsque 'outil tourne dans le sens des aiguilles d’'une montre. Si I'outil
tourne dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre en mode A, la force et la vitesse de percussion seront

NOTE : Lorsque tous les voyants du tableau de commande s’éteignent, I'outil est mis hors tension pour économi-
ser la batterie. Le degré de la force de percussion peut étre vérifié en enclenchant Iégérement la gachette sans

NOTE : Le degré de la force de percussion ne peut pas étre modifié pendant que vous enclenchez la gachette.
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ASSEMBLAGE

A ATTENTION : Assurez-vous toujours que
I'outil est hors tension et que sa batterie est reti-
rée avant d’effectuer toute tache dessus.

Installation ou retrait de I’embout de

vissage/embout a douille

> Fig.8

Utilisez exclusivement un embout de vissage/embout a
douille doté de la partie a insérer indiquée sur la figure.
N’utilisez aucun autre embout de vissage/embout a
douille.

Pour outil a orifice d’embout de vissage peu
profond

A=12mm
B=9mm

Utilisez exclusivement ces
types d’embout de vissage.
Suivez la procédure 1. (Note)
Porte-embout non requis.

Pour outil a orifice d’embout de vissage profond

A=17mm Pour installer ces types

B =14 mm d’embout de vissage, suivez
la procédure 1.

A=12mm Pour installer ces types

B=9mm d’embout de vissage, suivez

la procédure 2. (Note) Un
porte-embout est requis pour
installer 'embout.

Procédure 1
» Fig.9: 1. Embout de vissage 2. Manchon

Pour installer lembout de vissage, tirez le manchon
dans le sens de la fleche et insérez 'embout de vissage
a fond dans le manchon.

Libérez ensuite le manchon pour fixer 'embout de
vissage.

Procédure 2

En plus de la Procédure 1, insérez le porte-embout

dans le manchon avec son bout pointu tourné vers

I'intérieur.

» Fig.10: 1. Embout de vissage 2. Porte-embout
3. Manchon

Pour retirer 'embout de vissage, tirez sur le manchon
dans le sens de la fleche et enlevez 'embout de
vissage.

NOTE : Si 'embout de vissage n’est pas inséré assez
profondément dans le manchon, celui-ci ne revient
pas a sa position d’origine et 'embout de vissage

ne se trouve pas bien fixé. Dans ce cas, insérez a
nouveau I'embout conformément aux instructions
ci-dessus.

NOTE : Si vous rencontrez des difficultés pour insérer
'embout de vissage, tirez sur le manchon et insérez
'embout a fond dans le manchon.

NOTE : Apres avoir inséré 'embout de vissage, assu-
rez-vous qu'il est fermement fixé. Ne I'utilisez pas s'il
sort du manchon.

Installation du crochet

AATTENTION : Lorsque vous installez le cro-
chet, fixez-le toujours en place fermement avec la
vis. Sinon, le crochet pourrait se détacher de l'outil et
vous blesser.

AATTENTION : N'utilisez les piéces d’accro-
chage/de fixation qu’aux fins pour lesquelles
elles ont été congues. Leur utilisation a toute autre
fin peut provoquer un accident ou des blessures
corporelles.

» Fig.11: 1. Rainure 2. Crochet 3. Vis

L'outil est équipé d’un crochet pratique qui permet

de 'accrocher temporairement. Ce crochet s’installe
d’un c6té comme de I'autre de I'outil. Pour installer le
crochet, insérez-le dans une des rainures situées de
chaque c6té du carter de 'outil, puis serrez-le avec une
vis. Pour I'enlever, desserrez la vis et retirez-le.

UTILISATION

> Fig.12

Le couple de serrage correct peut varier en fonction du
type ou de la dimension de la vis/du boulon, du maté-
riau de la piéce a fixer, etc. Le rapport entre le couple
de serrage et le temps de serrage est donné a la figure.

Boulon standard

Nem
(kgfecm)

160

(1632)[~
140 |

(1428)

120 |-
(1224)

2 100 3

(1020)[~ M12
80 |-
816
816) M14
_//M10
40 = M12
(408)
M10

20 T
(204) l' M8

0

M14

60
(612)

| ] |
1.0 2.0 3.0 4.0

1
1. Durée de serrage (en secondes) 2. Couple de ser-

rage 3. Couple de serrage correct correspondant a
chaque diameétre de boulon
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Boulon a haute résistance

Nem
(kgfecm)

160
(1632) r

140 | M12
(1428)

120
(1224)[~

2 100 3
(1020) M12

80 M10
(816)
60 B /—
(612) M10
a0 | / M8
(408) / e
20
(204)f
| | | |
0 1.0

2.0 3.0 4.0
1

1. Durée de serrage (en secondes) 2. Couple de ser-
rage 3. Couple de serrage correct correspondant a
chaque diameétre de boulon

Tenez votre outil fermement et placez la pointe de I'em-
bout de vissage dans la téte de la vis. Appliquez a I'outil
une pression vers I'avant suffisante pour que I'embout
ne glisse pas hors de la vis et mettez le contact.

REMARQUE : Si vous utilisez une batterie de
secours pour continuer I’opération, laissez I’outil
reposer au moins 15 minutes.

NOTE : Utilisez 'embout qui convient a la téte de la
vis/du boulon utilisé(e).

NOTE : Quand vous fixez des vis M8 ou plus petites,
choisissez une force de choc adéquate et réglez
délicatement la pression sur la gachette de fagon a
ne pas endommager la vis.

NOTE : Tenez I'outil bien droit sur la vis.

NOTE : Si la force de choc est trop grande ou que
vous serrez la vis plus longtemps que le temps indi-
qué dans les figures, la vis ou la pointe de 'embout
de vissage risque d’étre soumise a une force trop
grande, d’étre détruite, endommagée, etc. Avant de
commencer votre travail, effectuez toujours un essai
pour connaitre le temps de serrage qui convient a la
vis.

Le couple de serrage dépend d’'un certain nombre de

facteurs, comme suit. Une fois le serrage terminé, véri-

fiez toujours le couple avec une clé dynamométrique.

1. Lorsque la batterie est presque complétement
déchargée, la tension tombe et le couple de ser-
rage diminue.

2. Embout de vissage ou embout a douille
L'utilisation d’'un embout de vissage ou d’'un
embout a douille de mauvaise dimension entrai-
nera une réduction du couple de serrage.

3. Boulon

. Méme si le coefficient du couple et la caté-
gorie du boulon sont les mémes, le couple
de serrage correct variera en fonction du
diamétre de boulon.

. Méme si les diamétres des boulons sont les
mémes, le couple de serrage correct variera
en fonction du coefficient de couple, de la
catégorie du boulon et de la longueur du
boulon.

4.  Le couple de serrage est affecté par la facon dont
vous tenez I'outil ou la piéce, ou par la position de
vissage.

5. Le fonctionnement de I'outil a vitesse réduite
entraine une diminution du couple de serrage.

ENTRETIEN

AATTENTION : Assurez-vous toujours que
I’outil est hors tension et que la batterie est reti-
rée avant d’y effectuer tout travail d’inspection ou
d’entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d’essence, ben-
zine, diluant, alcool ou autre produit similaire.
Cela risquerait de provoquer la décoloration, la
déformation ou la fissuration de I'outil.

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un centre d’entretien Makita
agréé, avec des piéces de rechange Makita.

ACCESSOIRES EN

OPTION

AATTENTION : Ces accessoires ou piéces
complémentaires sont recommandés pour I'utili-
sation avec I'outil Makita spécifié dans ce mode
d’emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou
piece complémentaire peut comporter un risque de
blessure. N'utilisez les accessoires ou piéces complé-
mentaires qu’aux fins auxquelles ils ont été congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,
contactez votre centre d’entretien local Makita.

. Embouts de vissage

. Embouts a douille

. Porte-embout

. Crochet

. Porte-outil

. Etui de transport en plastique

. Batterie et chargeur Makita d’origine

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste
soient compris dans I'emballage de l'outil en tant
qu’accessoires standard. lls peuvent varier d’'un pays
al'autre.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: DTD157
Anzugskapazitaten Maschinenschraube M4 - M8
Standardschraube M5 - M14
HV-Schraube M5 - M12
Leerlaufdrehzahl Starker Schlagmodus 0 - 3.000 min™
Schwacher Schlagmodus 0-1.300 min”
Schlagzahl pro Minute Starker Schlagmodus 0-4.100 min”
Schwacher Schlagmodus 0-2.000 min”
Nennspannung 18 V Gleichstrom
Gesamtléange 133 mm
Nettogewicht 1,2-1,5kg

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
. Das Gewicht kann abhangig von dem Aufsatz (den Aufsatzen), einschliellich des Akkus, unterschiedlich
sein. Die leichteste und die schwerste Kombination, gemaR dem EPTA-Verfahren 01/2014, sind in der Tabelle

angegeben.

Zutreffende Akkus und Ladegerate

Akku

BL1815N /BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Ladegerat

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

. Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegerate sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegerite. Bei Verwendung irgend-
welcher anderer Akkus und Ladegeréte besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fir das Eindrehen von Schrauben in
Holz, Metall und Kunststoff vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerduschpegel ermittelt geman
EN62841-2-2:

Schalldruckpegel (L,): 95 dB (A)

Schallleistungspegel (Lwa): 106 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fiir eine
Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A\WARNUNG: Die Schallemission wihrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des
Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bear-
beiteten Werkstiicks, von dem (den) angegebenen
Wert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schiatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).
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Schwingungen

Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt geman EN62841-2-2:

Arbeitsmodus: Schlagschrauben von Befestigungsteilen
der maximalen Kapazitat des Werkzeugs
Schwingungsemission (a,): 11,5 m/s?

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s”

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fir eine
Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

A WARNUNG: Die Vibrationsemission
wiahrend der tatséchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell
je nach der Art des bearbeiteten Werkstiicks,
von dem (den) angegebenen Emissionswert(en)
abweichen.

AWARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

EG-Konformitatserklarung

Nur fiir europdische Ldnder

Die EG-Konformitatserklarung ist als Anhang A in dieser
Bedienungsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fur Elektrowerkzeuge

AWARNUNG: Lesen Sie alle mit die-

sem Elektrowerkzeug gelieferten
Sicherheitswarnungen, Anweisungen,
Abbildungen und technischen Daten durch. Eine
Missachtung der unten aufgeflihrten Anweisungen
kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder

schweren Verletzungen filhren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

=

Sicherheitswarnungen fiir
Akku-Schlagschrauber

1. Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Gefahr besteht, dass
das Befestigungselement verborgene Kabel
kontaktiert. Bei Kontakt mit einem Strom fiihren-
den Kabel kénnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

2. Achten Sie stets auf sicheren Stand.
Vergewissern Sie sich bei Einsatz des
Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplatzen,
dass sich keine Personen darunter aufhalten.

3. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.

Tragen Sie Gehorschiitzer.

5. Beriihren Sie den Einsatz oder das Werkstiick
nicht unmittelbar nach dem Arbeitsvorgang.
Die Teile konnen sehr heiB sein und
Hautverbrennungen verursachen.

6.  Halten Sie Ihre Hande von rotierenden Teilen fern.

7. Benutzen Sie (einen) Zusatzgriff(e), sofern er
(sie) mit dem Werkzeug geliefert wurde(n).
Verlust der Kontrolle kann Personenschaden
verursachen.

8. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den iso-
lierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten aus-
fiihren, bei denen die Gefahr besteht, dass
das Schneidwerkzeug verborgene Kabel
kontaktiert. Bei Kontakt mit einem Strom fiihren-
den Kabel kénnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

9. Vergewissern Sie sich, dass keine Stromkabel,
Wasserrohre, Gasrohre usw. vorhanden sind,
die bei Beschadigung durch den Einsatz des
Werkzeugs eine Gefahr darstellen konnen.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung koén-
nen schwere Verletzungen verursachen.

&

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fur Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerat, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren
des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, lber-
maRiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion
kommen.
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1.

12.

13.

Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort
ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von
Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und
sogar einer Explosion.

Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und

begeben Sie sich unverziiglich in arztliche

Behandlung. Anderenfalls kénnen Sie lhre

Sehkraft verlieren.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behalter zusammen mit anderen
Metallgegensténden, wie z. B. Nagel,
Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star-

ken Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge

haben kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug

und den Akku nicht an Orten, an denen die

Temperatur 50 °C erreichen oder iiberschreiten

kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-

nen, selbst wenn er stark beschadigt oder

vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im

Feuer explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,

Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus

oder Schlagen des Akkus mit einem harten

Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu

einem Brand, (iberméaRiger Hitzeentwicklung oder

einer Explosion flihren.

Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unter-

liegen den Anforderungen der Gefahrengut-

Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch

Dritte oder Spediteure, missen besondere

Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung

beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden

Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fir

Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mog-

licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,

und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in

der Verpackung nicht umher bewegen kann.

Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom

Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem

sicheren Ort. Befolgen Sie die 6rtlichen

Vorschriften beziiglich der Entsorgung von

Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von

Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen

der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu

einem Brand, GbermaRiger Hitzebildung, einer

Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt fiihren.

Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt

werden, muss der Akku vom Werkzeug ent-

fernt werden.

14.

15.

16.

17.

18.

Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku
hei werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von hei-
Ben Akkus.

Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt
des Werkzeugs unmittelbar nach dem
Gebrauch, da er heiB genug werden kann, um
Verbrennungen zu verursachen.

Achten Sie darauf, dass sich keine

Spéne, Staub oder Schmutz in den
Anschlusskontakten, Lochern und Nuten

des Akkus absetzen. Dies kann zu einer
Leistungseinbufle oder Betriebsstérung des
Werkzeugs oder des Akkus fiihren.

Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht
unterstiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in
der Nahe einer Hochspannungs-Stromleitung.
Dies kann zu einer Funktionsstérung oder
Betriebsstérung des Werkzeugs oder des Akkus
fuhren.

Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-
Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-
Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeéandert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Branden, Personenschaden
und Beschadigung fiihren. Aulerdem wird dadurch
die Makita-Garantie fiir das Makita-Werkzeug und
-Ladegerat ungliltig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku-Nutzungsdauer

1.

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.
Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heillen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen
Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerat ab.

Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt
wird.
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Einstellungen oder
Funktionspriifungen des Werkzeugs stets, dass das
Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des Akkus

A\VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.

A\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und den
Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus
sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku
nicht sicher festhalten, kénnen sie lhnen aus der Hand
rutschen, was zu einer Beschadigung des Werkzeugs
und des Akkus und zu Kérperverletzungen fiihren kann.

» Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, wah-
rend Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Fithrungsfeder
auf die Nutim Gehause aus, und schieben Sie den Akku hin-
ein. Schieben Sie ihn vollsténdig ein, bis er mit einem hérbaren
Klicken einrastet. Falls die rote Anzeige an der Oberseite des
Knopfes sichtbar ist, ist der Akku nicht vollstandig verriegelt.

A\VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug her-
ausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen.

A\VORSICHT: Unterlassen Sie Gewaltanwendung
beim Anbringen des Akkus. Falls der Akku nicht rei-
bungslos hineingleitet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

Anzeigen der Akku-Restkapazitét

Nur fiir Akkus mit Anzeige
» Abb.2: 1.Anzeigelampen 2. Priiftaste

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-Restkapazitat anzu-
zeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf.

Anzeigelampen Restkapazitat
Erleuchtet Aus Blinkend
I I I l 75% bis
100%

50% bis 75%

11l
100

25% bis 50%

HINWEIS: Abhangig von den
Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfligig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

HINWEIS: Die erste (auRerste linke) Anzeigelampe
blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlangern.
Das Werkzeug bleibt wahrend des Betriebs automa-
tisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer
der folgenden Bedingungen unterliegt:

Uberhitzungsschutz

Wenn das Werkzeug/der Akku Uberhitzt wird, bleibt das
Werkzeug automatisch stehen, und die Lampe blinkt.

Lassen Sie das Werkzeug/den Akku in dieser Situation
abkiihlen, bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.

Uberentladungsschutz

Wenn die Akkukapazitat unzureichend wird, bleibt das
Werkzeug automatisch stehen. Nehmen Sie in diesem
Fall den Akku vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Schalterfunktion

» Abb.3: 1. Ein-Aus-Schalter

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass
der Ein-Aus-Schalter ordnungsgeman funktio-
niert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zuriickkehrt.

Driicken Sie zum Einschalten des Werkzeugs einfach
den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhéht sich durch
verstérkte Druckaustibung auf den Ein-Aus-Schalter.
Lassen Sie den Ein-Aus-Schalter zum Anhalten los.

HINWEIS: Das Werkzeug bleibt automatisch stehen,
wenn der Ein-Aus-Schalter etwa 6 Minuten lang
betéatigt wird.

Elektrische Bremse

Dieses Werkzeug ist mit einer elektrischen Bremse
ausgestattet. Falls das Werkzeug nach dem Loslassen
des Ausldseschalters sténdig nicht sofort anhalt, lassen
Sie es von einer Makita-Kundendienststelle warten.

Einschalten der Frontlampe

0% bis 25%

_jap
poium
B[

il 1

Den Akku
aufladen.

Maglicherweise
liegt eine
Funktionsstérung
im Akku vor.

MA\VORSICHT: Blicken Sie nicht direkt in die
Lampe oder die Lichtquelle.

» Abb.4: 1.Lampe
» Abb.5: 1. Taste

Driicken Sie den Ein-Aus-Schalter, um die Lampe
einzuschalten. Durch Loslassen wird die Lampe aus-
geschaltet. Die Lampe erlischt ungefahr 10 Sekunden
nach dem Loslassen des Ein-Aus-Schalters.
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Um die Lampe ausgeschaltet zu halten, schalten Sie
den Lampenstatus aus. Betatigen Sie zuerst den
Ausléseschalter, und lassen Sie ihn dann los. Driicken
Sie dann die Taste ¥4 fiir eine Sekunde innerhalb von
10 Sekunden.

Um den Lampenstatus wieder einzuschalten, driicken
Sie die Taste erneut auf ahnliche Weise.

HINWEIS: Betéatigen Sie den Ein-Aus-Schalter, um
den Lampenstatus zu Uberprifen. Wenn die Lampe
bei Betatigung des Ein-Aus-Schalters aufleuchtet,
steht der Lampenstatus auf EIN. Wenn die Lampe
nicht aufleuchtet, steht der Lampenstatus auf AUS.

HINWEIS: Wenn das Werkzeug tberhitzt ist, blinkt
die Leuchte eine Minute lang, und dann erlischt die
LED-Anzeige. Lassen Sie das Werkzeug in diesem
Fall abkiihlen, bevor Sie die Arbeit fortsetzen.

HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der
Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten
Sie sorgfaltig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht
verkratzen, weil sich sonst die Lichtstarke verringert.

Funktion des

Drehrichtungsumschalters
» Abb.6: 1. Drehrichtungsumschalthebel

A\VORSICHT: Priifen Sie stets die
Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

A\VORSICHT: Betatigen Sie den
Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das
Werkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Durch Umschalten der Drehrichtung bei noch lau-
fendem Werkzeug kann das Werkzeug beschadigt
werden.

A\VORSICHT: stellen Sie den
Drehrichtungsumschalthebel stets auf die
Neutralstellung, wenn Sie das Werkzeug nicht
benutzen.

Dieses Werkzeug besitzt einen
Drehrichtungsumschalter. Driicken Sie auf die Seite A
des Drehrichtungsumschalthebels fiir Rechtsdrehung,
und auf die Seite B fir Linksdrehung.

In der Neutralstellung des Drehrichtungsumschalthebels
ist der Ein-Aus-Schalter verriegelt.

Andern der Schlagkraft

» Abb.7: 1. Stark 2. Schwach 3. A-Modus

4. Anderung in drei Stufen 5. Taste

Die Schlagkraft kann in drei Stufen verandert werden:
stark, schwach und A-Modus.

Dies ermdglicht fir die jeweilige Arbeit geeignetes
Anziehen.

Bei jedem Driicken der Taste andert sich die Schlagzahl
in drei Stufen.

Der ,A-Modus (Assistenzmodus)® ist ein benutzungs-
freundlicher Modus zum Eintreiben von Schrauben mit
guter Kontrolle.

In diesem Modus treibt das Werkzeug Schrauben
zunéchst mit langsamer Drehung ein. Sobald der
Schlagbetrieb des Werkzeugs beginnt, nimmt die
Drehzahl zu und erreicht schlieRlich die Maximaldrehzahl.

Die Schlagkraft kann fir etwa eine Minute nach dem
Loslassen des Ein-Aus-Schalters gedndert werden.

Auf dem Tastenfeld ange- Maximale Schlagzahl Zweck Anwendungsbeispiel
zeigte Schlagkraftstufe

Stark 4.100 min™ Anziehen, wenn Kraft und Anziehen von Holzschrauben,
Schnelligkeit erwlinscht sind. Anziehen von Schrauben.

Schwach 2.000 min™' Anziehen mit weniger Kraft, um | Anziehen von Fliigelschrauben,
Gewindebruch der Schraube zu | Anziehen von kleinen
vermeiden. Schrauben, wie z. B. M6.

A-Modus 4.100 min™' Anziehen von Schrauben mit Anziehen von langen
besserer Kontrolle. Schrauben.

Stark-Modus.

das Werkzeug anlauft.

HINWEIS: Der A-Modus ist nur bei Drehung des Werkzeugs im Uhrzeigersinn verfligbar. Wird das Werkzeug bei
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn im A-Modus betrieben, sind Schlagkraft und Drehzahl die gleichen wie im

HINWEIS: Wenn alle Lampen auf dem Tastenfeld erldschen, wird das Werkzeug ausgeschaltet, um den Akku zu
schonen. Die Schlagkraftstufe kann Gberprift werden, indem der Ein-Aus-Schalter leicht betétigt wird, ohne dass

HINWEIS: Wahrend der Betatigung des Ein-Aus-Schalters kann die Schlagkraftstufe nicht geédndert werden.
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MONTA

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

Montage und Demontage von
Schraubendrehereinsatz/

Steckschliisseleinsatz

» Abb.8

Verwenden Sie nur Schraubendrehereinsatze/
Steckschliisseleinsatze, deren Einschubteil die
in der Abbildung gezeigte Form hat. Verwenden
Sie keinen anderen Schraubendrehereinsatz/
Steckschlusseleinsatz.

Fiir Werkzeug mit flacher
Schraubendrehereinsatzaufnahme

A=12 mm
B=9 mm

Nur diese
Schraubendrehereinsatztypen
verwenden. Wenden Sie
Verfahren 1 an. (Hinweis)
Einsatzhalter wird nicht
bendtigt.

Fiir Werkzeug mit tiefer
Schraubendrehereinsatzaufnahme

A=17 mm Zur Montage dieser

B=14 mm Schraubendrehereinsatztypen
wenden Sie Verfahren 1 an.

A=12 mm Zur Montage dieser

B=9 mm Schraubendrehereinsatztypen
wenden Sie Verfahren 2 an.
(Hinweis) Fir die Montage
des Einsatzes wird ein
Einsatzhalter bendtigt.

Verfahren 1

» Abb.9: 1. Schraubendrehereinsatz
2. Werkzeugaufnahme

Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum Anbringen des
Schraubendrehereinsatzes in Pfeilrichtung, und fiihren
Sie den Schraubendrehereinsatz bis zum Anschlag in
die Werkzeugaufnahme ein.

Lassen Sie dann die Werkzeugaufnahme los, um den
Schraubendrehereinsatz zu sichern.

Verfahren 2

Fihren Sie den Einsatzhalter zuséatzlich zum obigen
Verfahren 1 mit dem spitzen Ende nach innen in die
Werkzeugaufnahme ein.
» Abb.10: 1. Schraubendrehereinsatz

2. Einsatzhalter 3. Werkzeugaufnahme

Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum Abnehmen des
Schraubendrehereinsatzes in Pfeilrichtung, und ziehen
Sie dann den Schraubendrehereinsatz heraus.

HINWEIS: Wird der Schraubendrehereinsatz nicht
tief genug in die Werkzeugaufnahme eingefihrt, kehrt
die Werkzeugaufnahme nicht zur Ausgangsstellung
zurlick, so dass der Schraubendrehereinsatz nicht
eingespannt wird. Versuchen Sie in diesem Fall, den
Einsatz wie oben beschrieben neu einzufiihren.

HINWEIS: Wenn das Einflihren des
Schraubendrehereinsatzes schwierig ist, ziehen
Sie die Werkzeugaufnahme zurtick, und filhren
Sie dann den Einsatz bis zum Anschlag in die
Werkzeugaufnahme ein.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich nach dem
Einfliihren des Schraubendrehereinsatzes, dass er
einwandfrei gesichert ist. Verwenden Sie ihn nicht,
falls er herausrutscht.

Montieren des Aufhangers

AVORSICHT: Wenn Sie den Aufhinger anbrin-
gen, sichern Sie ihn immer einwandfrei mit der
Schraube. Anderenfalls kann sich der Aufhanger vom
Werkzeug I6sen und Personenschaden verursachen.

MA\VORSICHT: Verwenden Sie die Aufhdngungs-/
Montageteile nur fiir ihre vorgesehenen Zwecke.
Die Verwendung fiir nicht vorgesehene Zwecke kann
einen Unfall oder Personenschaden verursachen.

» Abb.11: 1. Fihrungsnut 2. Aufhanger 3. Schraube

Der Aufhanger ist praktisch, um das Werkzeug vor-
Ubergehend aufzuhéngen. Der Aufhanger kann auf
beiden Seiten des Werkzeugs angebracht werden.

Um den Aufhanger anzubringen, fihren Sie ihn in die
Nut entweder auf der linken oder rechten Seite des
Werkzeuggehauses ein, und sichern Sie ihn dann mit
einer Schraube. Um den Aufhanger zu entfernen, I6sen
Sie die Schraube, und nehmen Sie dann den Aufhanger
heraus.

BETRIEB

» Abb.12

Das korrekte Anzugsmoment hangt u. a. von der Art
oder GroRe der Schrauben oder dem Material des zu
verschraubenden Werkstiicks ab. Der Zusammenhang
zwischen Anzugsmoment und Anzugszeit ist aus den
Diagrammen ersichtlich.
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1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment
3. Korrektes Anzugsmoment entsprechend dem jeweili-
gen Schraubendurchmesser

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, und setzen
Sie die Spitze des Schraubendrehereinsatzes in den
Schraubenkopf ein. Uben Sie Vorwartsdruck auf das
Werkzeug aus, so dass der Einsatz nicht von der
Schraube abrutscht, und schalten Sie das Werkzeug
ein, um mit der Schraubarbeit zu beginnen.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Arbeit mit einem
Ersatzakku fortsetzen wollen, lassen Sie das
Werkzeug mindestens 15 Minuten lang abkiihlen.

HINWEIS: Verwenden Sie einen fur den Kopf der
anzuziehenden Schraube passenden Einsatz.

HINWEIS: Wahlen Sie zum Anziehen von Schrauben
der GroRe M8 oder kleiner eine geeignete
Schlagkraft, und tiben Sie vorsichtigen Druck auf
den Ausléseschalter aus, damit die Schraube nicht
beschadigt wird.

HINWEIS: Halten Sie das Werkzeug gerade auf die
Schraube gerichtet.

HINWEIS: Wenn die Schlagkraft zu hoch ist oder
die in den Diagrammen angegebene Anzugszeit
Uberschritten wird, konnen die Schraube oder die
Spitze des Schraubendrehereinsatzes Uberlastet,
ausgerissen oder beschadigt werden. Fihren Sie
vor Arbeitsbeginn stets eine Probeverschraubung
durch, um die geeignete Anzugszeit fir die jeweilige
Schraube zu ermitteln.

Das Anzugsmoment unterliegt einer Reihe von
Einfliissen, einschlieRlich der folgenden. Uberpriifen
Sie das Anzugsmoment nach dem Anziehen stets mit
einem Drehmomentschlissel.

1. Wenn der Akku nahezu erschopft ist, fallt die
Spannung ab, und das Anzugsmoment verringert
sich.

2. Schraubendreher- oder Steckschllsseleinsatz
Die Verwendung eines Schraubendreher- oder
Steckschlusseleinsatzes der falschen GroRRe
bewirkt eine Verringerung des Anzugsmoments.

3.  Schraube
. Selbst wenn der Drehmoment-Koeffizient

und der Typ der Schraube gleich sind, andert
sich das korrekte Anzugsmoment je nach
dem Durchmesser der Schraube.

. Selbst wenn Schrauben den gleichen
Durchmesser haben, ist das korrekte
Anzugsmoment je nach Drehmoment-
Koeffizient, Typ und Lange der Schraube
unterschiedlich.

4. Die Art und Weise, wie das Werkzeug
gehalten wird, oder das Material der
Verschraubungsposition beeinflusst das
Anzugsmoment.

5.  Der Betrieb des Werkzeugs mit niedriger Drehzahl
hat eine Reduzierung des Anzugsmoments zur
Folge.
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WARTUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und der Akku abgenommen ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlief8licher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehdérteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehdérteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten beziiglich dieser
Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhre
Makita-Kundendienststelle.

. Schraubendrehereinsatze

. Steckschlisseleinsatze

. Einsatzhalter

. Aufhanger

. Werkzeugaufhanger

. Plastikkoffer

. Original-Makita-Akku und -Ladegerat
HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehér im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

25 DEUTSCH



ITALIANO (Istruzioni originali)

DATI TECNICI

Modello: DTD157
Capacita di serraggio Vite per metallo M4 - M8
Bullone standard M5 - M14
Bullone ad alta resistenza alla M5 - M12
trazione
Velocita a vuoto Modalita impulsi forte 0 -3.000 min”
Modalita impulsi debole 0-1.300 min”
Impulsi al minuto Modalita impulsi forte 0-4.100 min”
Modalita impulsi debole 0-2.000 min™
Tensione nominale 18V C.C.
Lunghezza complessiva 133 mm
Peso netto 1,2-1,5kg

. A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza

preavviso.
. | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.
. Il peso pud variare a seconda dell’accessorio o degli accessori, inclusa la cartuccia della batteria. La combina-

zione piu leggera e quella piu pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, sono indicate nella tabella.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

Cartuccia della batteria

BL1815N /BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Caricabatterie

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

seconda della propria area geografica di residenza.

. Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a

A AVVERTIMENTO: Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di
altre cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

Utilizzo previsto

Questo utensile & progettato per avvitare le viti in legno,
metallo e plastica.

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base
allo standard EN62841-2-2:

Livello di pressione sonora (L) : 95 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lya) : 106 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori sono stati misurati in conformita a un metodo
standard di verifica, e possono essere utilizzati per
confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori possono venire utilizzati anche per una valuta-
zione preliminare dell'esposizione.

A AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per
le orecchie.

A AVVERTIMENTO: Lemissione di rumori
durante I'utilizzo effettivo dell’utensile elettrico
puo variare rispetto al valore o ai valori dichiarati,
a seconda dei modi in cui viene utilizzato 'uten-
sile e specialmente a seconda di che tipo di pezzo
venga lavorato.

AAVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).
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Valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale trias-
siale) determinato in base allo standard EN62841-2-2:
Modalita di lavoro: serraggio a impulsi di elementi di
fissaggio della capacita massima dell’'utensile
Emissione di vibrazioni (a,) : 11,5 m/s?

Incertezza (K): 1,5 m/s’

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibra-
zioni dichiarati sono stati misurati in conformita a un
metodo standard di verifica, e possono essere utiliz-
zati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni
dichiarati possono venire utilizzati anche per una
valutazione preliminare dell'esposizione.

A AVVERTIMENTO: L’emissione delle vibra-
zioni durante I'utilizzo effettivo dell’utensile
elettrico puo variare rispetto al valore o ai valori
dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utiliz-
zato l'utensile, specialmente a seconda di che
tipo di pezzo venga lavorato.

MAAVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Dichiarazione di conformita CE

Solo per i paesi europei

La dichiarazione di conformita CE ¢& inclusa nell’Alle-
gato A al presente manuale di istruzioni.

AVVERTENZE DI

SICUREZZA

Avvertenze generali relative alla

sicurezza dell’utensile elettrico

A AVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze
di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati
tecnici forniti con il presente utensile elettrico. La
mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di
seguito potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi
e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze
e le istruzioni come riferimento
futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all’'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.
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Avvertenze di sicurezza relative

all’avvitatore a massa battente a
batteria

1. Tenere l'utensile elettrico per le sue superfici
di impugnatura isolate, quando si intende
eseguire un’operazione in cui un elemento di
fissaggio potrebbe fare contatto con fili elet-
trici nascosti. Gli elementi di fissaggio che fanno
contatto con un filo elettrico sotto tensione potreb-
bero mettere sotto tensione le parti metalliche
esposte dell’'utensile elettrico, e potrebbero dare
una scossa elettrica all’'operatore.

2. Accertarsi sempre di appoggiare i piedi
saldamente.

Quando si intende utilizzare I'utensile in posi-
zioni elevate, accertarsi sempre che non sia
presente alcuna persona sotto.

3.  Tenere l'utensile ben fermo in mano.

Indossare protezioni per le orecchie.

5. Non toccare la punta o il pezzo subito dopo I'uso.
La loro temperatura potrebbe essere estrema-
mente elevata e potrebbero causare ustioni.

6. Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.

7.  Utilizzare la maniglia o le maniglie ausiliarie,
se in dotazione con l'utensile. La perdita di
controllo pud causare lesioni personali.

8. Tenere l'utensile elettrico per le sue superfici
di impugnatura isolate quando si intende
eseguire un’operazione in cui I’accessorio
di taglio potrebbe entrare in contatto con fili
elettrici nascosti. Un accessorio di taglio che
entri in contatto con un filo elettrico sotto tensione
potrebbe mettere sotto tensione le parti metalliche
esposte dell'utensile elettrico e dare una scossa
elettrica all'operatore.

9.  Accertarsi che non siano presenti cavi elet-
trici, tubi dell’acqua, tubi del gas, e cosi via,
che potrebbero costituire un pericolo qualora
venissero danneggiati dall’utilizzo dell’utensile.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

MAAVVERTIMENTO: NON lasciare che la como-
dita o la familiarita d’'uso con il prodotto (acqui-
sita con l'uso ripetuto) sostituiscano la stretta
osservanza delle norme di sicurezza.

L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle

norme di sicurezza riportate nel presente manuale
di istruzioni potrebbero causare lesioni personali

&

gravi.

Istruzioni di sicurezza importanti per

la cartuccia della batteria

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze ripor-
tate (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3)
sul prodotto che utilizza la batteria.

2. Non smantellare né manomettere la cartuccia
della batteria. In caso contrario, si potrebbe
causare un incendio, calore eccessivo o
un’esplosione.
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1.

12.

13.

Qualora il tempo di utilizzo si riduca ecces-

sivamente, interrompere immediatamente

I'utilizzo dell’utensile. In caso contrario, si

puo incorrere nel rischio di surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un’esplosione.

Qualora I’elettrolita entri in contatto con gli

occhi, sciacquarli con acqua pulita e richie-

dere immediatamente assistenza medica.

Questa eventualita puo risultare nella perdita

della vista.

Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun mate-
riale conduttivo.

(2) Evitare di conservare la cartuccia della
batteria in un contenitore insieme ad altri
oggetti metallici quali chiodi, monete, e
cosi via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria puo causare

un grande flusso di corrente, un surriscalda-

mento, possibili ustioni e persino un guasto.

Non conservare e utilizzare I'utensile e la

cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la

temperatura possa raggiungere o superare i

50°C.

Non incenerire la cartuccia della batteria anche

qualora sia gravemente danneggiata o com-

pletamente esaurita. La cartuccia della batteria
puo esplodere se a contatto con il fuoco.

Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare

o far cadere la cartuccia della batteria, né farla

urtare con forza contro un oggetto duro. Questi

comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo o un’esplosione.

Non utilizzare una batteria danneggiata.

Le batterie a ioni di litio contenute sono

soggette ai requisiti del regolamento sul tra-

sporto di merci pericolose (Dangerous Goods

Legislation).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di

terzi o spedizionieri, € necessario osservare dei

requisiti speciali sullimballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell'articolo da spedire, &

richiesta la consulenza di un esperto in materiali

pericolosi. Attenersi anche alle normative nazio-
nali, che potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la

batteria in modo tale che non si possa muovere

liberamente all'interno dellimballaggio.

Quando si intende smaltire la cartuccia della

batteria, rimuoverla dall’'utensile e smaltirla in

un luogo sicuro. Attenersi alle normative locali
relative allo smaltimento della batteria.

Utilizzare le batterie esclusivamente con i

prodotti specificati da Makita. L'installazione

delle batterie in prodotti non compatibili potrebbe

risultare in incendi, calore eccessivo, esplosioni o

perdite di liquido elettrolitico.

Se 'utensile non viene utilizzato per un

periodo di tempo prolungato, la batteria deve

essere rimossa dall’utensile.
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14. Durante e dopo I'uso, la cartuccia della batte-
ria potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce
delle batterie estremamente calde.

15. Non toccare i terminali dell’utensile subito
dopo 'uso, in quanto potrebbero diventare
estremamente caldi al punto da causare
ustioni.

16. Evitare di far incastrare schegge, polveri o ter-
reno nei terminali, nei fori e nelle scanalature
della cartuccia della batteria. In caso contrario,
si potrebbero causare prestazioni scadenti o la
rottura dell’'utensile o della cartuccia della batteria.

17. A meno che l'utensile supporti I'uso in pros-
simita di linee elettriche ad alta tensione, non
utilizzare la cartuccia della batteria in prossi-
mita di linee elettriche ad alta tensione. In caso
contrario, si potrebbe causare un malfunziona-
mento o la rottura dell’'utensile o della cartuccia
della batteria.

18. Tenere la batteria lontana dai bambini.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

AATTENZIONE: Utilizzare solo batterie origi-
nali Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali,
o di batterie che siano state alterate, potrebbe risul-
tare nello scoppio della batteria, causando incendi,
lesioni personali e danni. Inoltre, cid potrebbe invali-
dare la garanzia Makita per I'utensile e il caricabatte-

rie Makita.

Suggerimenti per preservare la
durata massima della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di
utilizzare I'utensile e caricare la cartuccia della
batteria quando si nota che la potenza dell’u-
tensile & diminuita.

2. Nonricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce
la vita utile della batteria.

3. Caricare la cartuccia della batteria a una tem-
peratura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.

4. Quando non si utilizza la cartuccia della
batteria, rimuoverla dall’'utensile o dal
caricabatterie.

Caricare la cartuccia della batteria se non la si
& utilizzata per un periodo di tempo prolungato
(piu di sei mesi).
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DESCRIZIONE DELLE

FUNZIONI

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-

sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa prima di regolare o di controllare il

funzionamento dell’utensile.

Installazione o rimozione della

cartuccia della batteria

MAATTENZIONE: spegnere sempre I'utensile
prima di installare o rimuovere la cartuccia della
batteria.

A ATTENZIONE: Mantenere saldamente Io stru-
mento e la batteria quando si intende installare o
rimuovere la cartuccia della batteria. Qualora non
si mantengano saldamente lo strumento e la cartuc-
cia della batteria, questi ultimi potrebbero scivolare
dalle mani, con la possibilita di causare un danneg-
giamento dello strumento e della cartuccia della
batteria, nonché una lesione personale.

» Fig.1:

1. Indicatore rosso 2. Pulsante 3. Cartuccia
della batteria

Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere
via dall'utensile mentre si fa scorrere allo stesso tempo
il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare I'ap-
pendice della batteria con la scanalatura nell’alloggia-
mento e farla scivolare in sede. Inserirla completamente
fino al suo blocco in sede con un leggero scatto. Se &
possibile vedere l'indicatore rosso sul lato superiore del
pulsante, la batteria non & bloccata completamente.

A ATTENZIONE: Installare sempre fino in fondo
la cartuccia della batteria, fino a quando I'indica-
tore rosso non é piu visibile. In caso contrario, la
batteria potrebbe cadere accidentalmente dall’'uten-
sile, causando lesioni personali all’operatore o a chi
gli & vicino.

A ATTENZIONE: Non installare forzatamente la
cartuccia della batteria. Qualora la batteria non si
inserisca scorrendo agevolmente, vuol dire che non
viene inserita correttamente.

Indicazione della carica residua

della batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
» Fig.2: 1. Indicatori luminosi 2. Pulsante di controllo

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della
batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli
indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.
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Indicatori luminosi Carica
D ﬂ residua
llluminato Spento Lampeggiante
I I I I Dal 75% al
100%
I I I I:I Dal 50% al
75%
I I |:| |:| Dal 25% al
50%
I |:| |:| |:| Dallo 0% al
25%
!‘ |:| |:| |:| Caricare la
batteria.
I I I:I I:I La batteria
potrebbe
t essersi
|:| |:| I I guastata.
NOTA: A seconda delle condizioni d’uso e della
temperatura ambiente, I'indicazione potrebbe variare
leggermente rispetto alla carica effettiva.
NOTA: Il primo indicatore luminoso (all’estremita
sinistra) lampeggia quando il sistema di protezione
della batteria & in funzione.

Sistema di protezione strumento/batteria

L'utensile & dotato di un sistema di protezione dell'utensile
stesso e della batteria. Tale sistema interrompe automatica-
mente 'alimentazione al motore per prolungare la vita utile
dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresta automa-
ticamente durante il funzionamento, qualora I'utensile o la
batteria vengano a trovarsi in una delle condizioni seguenti:

Protezione dal surriscaldamento

Quando l'utensile o la batteria sono surriscaldati, I'uten-
sile si arresta automaticamente e la lampadina lampeg-
gia. In questa circostanza, lasciar raffreddare I'utensile
o la batteria, prima di riaccendere I'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

Quando la carica della batteria non é sufficiente, I'uten-
sile si arresta automaticamente. In tal caso, rimuovere
la batteria dall’'utensile e caricarla.

Funzionamento dell’interruttore

» Fig.3: 1. Interruttore a grilletto

A ATTENZIONE: Prima di inserire la cartuccia
della batteria nell’utensile, controllare sempre che
I'interruttore a grilletto funzioni correttamente e
torni sulla posizione “OFF” quando viene rilasciato.

Per avviare I'utensile, € sufficiente premere I'interruttore
a grilletto. La velocita dell'utensile viene aumentata
incrementando la pressione sull’interruttore a grilletto.
Rilasciare l'interruttore a grilletto per arrestare I'utensile.

NOTA: L'utensile si arresta automaticamente se
si tiene premuto l'interruttore a grilletto per circa 6
minuti.

ITALIANO



Freno elettrico

Questo utensile & dotato di un freno elettrico. Qualora
I'utensile non riesca ripetutamente ad arrestarsi rapi-
damente dopo il rilascio dell'interruttore a grilletto, far
sottoporre a riparazione I'utensile presso un centro di
assistenza Makita.

Accensione della lampadina

anteriore

A ATTENZIONE: Non osservare né guardare
direttamente la fonte di luce.

» Fig.4:
» Fig.5:

1. Lampadina
1. Pulsante

Premere l'interruttore a grilletto per accendere la lam-
padina. Per spegnerla, rilasciare I'interruttore a grilletto.
La lampadina si spegne circa 10 secondi dopo che si &
rilasciato l'interruttore a grilletto.

Per mantenere la lampadina spenta, impostare lo stato
della lampadina sulla disattivazione. Innanzitutto, pre-
mere e rilasciare l'interruttore a grilletto. Quindi, pre-

. > .
mere il pulsante "% per un secondo entro 10 secondi.
Per reimpostare lo stato della lampadina sull’attiva-
zione, premere di nuovo il pulsante in modo analogo.

NOTA: Per verificare lo stato della lampadina,
premere linterruttore a grilletto. Se la lampadina si
accende quando si preme l'interruttore a grilletto, la
lampadina € impostata sullo stato di attivazione. Se la
lampadina non si accende, & impostata sullo stato di
disattivazione.

NOTA: Quando l'utensile € surriscaldato, la lampa-
dina lampeggia per un minuto, quindi il display a LED
si spegne. In tal caso, lasciar raffreddare I'utensile
prima di riprenderne I'utilizzo.

NOTA: Per pulire la sporcizia dalla lente della lam-
padina, utilizzare un panno asciutto. Fare attenzione
a non graffiare la lente della lampadina, altrimenti si
potrebbe ridurre I'illuminazione.

Uso del commutatore di inversione

della rotazione
» Fig.6:

1. Leva del commutatore di inversione della
rotazione

A ATTENZIONE: Controllare sempre la dire-
zione di rotazione prima dell’'uso.

MAATTENZIONE: Utilizzare il commutatore di
inversione della rotazione solo dopo I'arresto
completo dell’'utensile. Qualora si cambi la dire-
zione di rotazione prima dell’arresto dell’utensile, si
potrebbe danneggiare quest’ultimo.

A ATTENZIONE: Quando I'utensile non & in
uso, impostare sempre la leva del commutatore
di inversione della rotazione sulla posizione
centrale.

Questo utensile & dotato di un commutatore di inver-
sione della rotazione, per cambiare la direzione di
rotazione. Premere la leva del commutatore di inver-
sione della rotazione dal lato A per la rotazione in senso
orario, o dal lato B per la rotazione in senso antiorario.
Quando la leva del commutatore di inversione della
rotazione si trova sulla posizione centrale, non & possi-
bile premere l'interruttore a grilletto.
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Modifica della forza degli impulsi

» Fig.7: 1. Forte 2. Debole 3. Modalita A 4. Modifica

attraverso tre livelli 5. Pulsante

E possibile modificare la forza degli impulsi attraverso
tre livelli: forte, debole e modalita A.

Cio consente un serraggio adatto al lavoro.

Ad ogni pressione del pulsante, il numero di colpi cam-
bia attraverso tre livelli.

La “modalita A (modalita assistita)” € una modalita di
semplice utilizzo per avvitare le viti con un buon controllo.
In questa modalita, I'utensile inizialmente avvita la vite
con una rotazione a bassa velocita. Dopo che I'utensile

inizia ad applicare gli impulsi, la velocita di rotazione
aumenta e raggiunge la velocita massima.

E possibile modificare la forza degli impulsi circa un

minuto dopo che si & rilasciato l'interruttore a grilletto.

Livello della forza degli
impulsi visualizzato sul

Numero massimo di colpi

Scopo

Esempio di applicazione

pannello

Forte 4.100 min™' Serraggio quando si desidera Serraggio di viti per legno,
forza e velocita. serraggio di bulloni.

Debole 2.000 min™* Serraggio con una forza minore | Serraggio di viti per intelaiature,
per evitare la rottura del filo serraggio di viti piccole, ad
delle viti. esempio M6.

Modalita A 4.100 min™ Serraggio delle viti con un Serraggio di viti lunghe.

controllo migliore.

NOTA: La modalita A & disponibile solo quando I'utensile ruota in senso orario. Durante la rotazione in senso
antiorario in modalita A, la forza e la velocita degli impulsi sono identiche a quelle della modalita forte.

NOTA: Quando tutti gli indicatori luminosi sul pannello degli interruttori si spengono, I'utensile si spegne per
risparmiare I'energia della batteria. E possibile controllare il livello della forza degli impulsi premendo leggermente
I'interruttore a grilletto entro un’escursione che non fa attivare 'utensile.

NOTA: Non é possibile modificare il livello di forza degli impulsi mentre si preme l'interruttore a grilletto.

ASSEMBLAGGIO

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa, prima di effettuare qualsiasi inter-

vento sull’utensile.

Installazione o rimozione della

punta per avvitatore o della punta a
bussola

> Fig.8

Utilizzare solo una punta per avvitatore o una punta
a bussola dotata della parte di inserimento indicata in
figura. Non utilizzare punte per avvitatore o punte a
bussola di tipo diverso.

31

Per un utensile con foro p
per avvitatore

oco profondo per la punta

A=12 mm
B=9 mm

Utilizzare solo questo tipo di
punta per avvitatore. Attenersi
alla procedura 1. (Nota)
L’adattatore per punte non &
necessario.

Per un utensile con foro p
avvitatore

rofondo per la punta per

A=17 mm Per installare questi tipi di

B=14 mm punte per avvitatore, attenersi
alla procedura 1.

A=12 mm Per installare questi tipi di

B=9 mm punte per avvitatore, attenersi
alla procedura 2. (Nota)
L’adattatore per punte &
necessario per installare la
punta.
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Procedura 1
» Fig.9: 1. Punta per avvitatore 2. Manicotto

Per installare la punta per avvitatore, tirare il manicotto
nella direzione della freccia e inserire fino in fondo la
punta per avvitatore nel manicotto.

Quindi, sbloccare il manicotto per fissare la punta per
avvitatore.

Procedura 2

In aggiunta alla Procedura 1, inserire I'adattatore per

punte nel manicotto con I'estremita appuntita rivolta

verso l'interno.

» Fig.10: 1. Punta per avvitatore 2. Adattatore per
punte 3. Manicotto

Per rimuovere la punta per avvitatore, tirare il manicotto
nella direzione della freccia ed estrarre la punta per
avvitatore.

NOTA: Qualora la punta per avvitatore non sia inse-
rita fino in fondo nel manicotto, quest'ultimo non torna
sulla sua posizione originale e la punta per avvitatore
non viene fissata. In tal caso, provare a reinserire la
punta attenendosi alle istruzioni indicate sopra.

NOTA: Qualora sia difficile inserire la punta per avvi-
tatore, tirare il manicotto e inserirla nel manicotto fino
in fondo.

NOTA: Dopo aver inserito la punta per avvitatore,
accertarsi che sia fissata saldamente. Qualora fuorie-
sca, non utilizzarla.

Installazione del gancio

A ATTENZIONE: Quando si intende installare il
gancio, fissarlo sempre saldamente con la vite. In
caso contrario, il gancio potrebbe staccarsi dall’'uten-
sile e causare lesioni personali.

MAATTENZIONE: Utilizzare le parti per la
sospensione o il montaggio esclusivamente per
gli scopi a cui sono destinate. L'utilizzo a scopi
diversi da quelli previsti potrebbe causare incidenti o
lesioni personali.

> Fig.11:

1. Scanalatura 2. Gancio 3. Vite

Il gancio € utile per appendere temporaneamente I'u-
tensile. Puo essere installato da entrambi i lati dell’'uten-
sile. Per installare il gancio, inserirlo in una scanalatura
da uno dei lati del corpo dell’utensile, quindi fissarlo con
una vite. Per rimuoverlo, allentare la vite ed estrarlo.

FUNZIONAMENTO

> Fig.12

La coppia di serraggio corretta potrebbe variare a
seconda del tipo o delle dimensioni della vite/bullone,
del materiale del pezzo da fissare, e cosi via. Il rapporto
tra la coppia e il tempo di serraggio € mostrato nelle
figure.

Bullone standard

Nem
(kgfecm)
160
(1632)[
140 |
(1428) M14
120 |-
(1224)
2 100 | 3
(1020) M12
80 |-
(816) i
60 |-
(612) / M10
40 = st M12
(408) o
(204) M8
v l ! |
0 1.0 2.0 3.0 4.0
1

1. Tempo di serraggio (secondi) 2. Coppia di serraggio
3. Coppia di serraggio corretta corrispondente a cia-
scun diametro dei bulloni

Bullone ad alta resistenza alla trazione

Nem
(kgfecm)

160
(1632) r

140 | M12
(1428)

120
(1228~

2 100
(1020)

80 | M10
(816) /"
60 |
(612) M10

40 M
/ M8

M12

(408)

20
(204) f
| | | |
0

1.0 2.0 3.0 4.0
1

1. Tempo di serraggio (secondi) 2. Coppia di serraggio
3. Coppia di serraggio corretta corrispondente a cia-
scun diametro dei bulloni

Tenere saldamente I'utensile e posizionare I'estre-
mita della punta per avvitatore nella testa della vite.
Esercitare una pressione in avanti sull’'utensile in modo
che la punta non scivoli via dalla vite, quindi accendere
I'utensile per iniziare a utilizzarlo.
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AVVISO: Se si utilizza una batteria di ricambio
per proseguire I'operazione, lasciar riposare
I'utensile per almeno 15 min.

NOTA: Utilizzare la punta adatta alla testa della vite o
del bullone che si desidera utilizzare.

NOTA: Per serrare viti M8 o piu piccole, scegliere
una forza degli impulsi adatta e regolare con cura la
pressione sull’interruttore a grilletto, in modo da non
danneggiare la vite.

NOTA: Tenere l'utensile puntato diritto sulla vite.

NOTA: Qualora la forza degli impulsi sia eccessiva o
la vite venga serrata per un tempo pit lungo di quello
mostrato nelle figure, la vite o I'estremita della punta
per avvitatore potrebbero subire una sollecitazione
eccessiva, spanarsi, danneggiarsi, e cosi via. Prima
di cominciare il lavoro, fare sempre una prova per
determinare il tempo di serraggio appropriato alla vite

utilizzata.

La coppia di serraggio € influenzata da un’ampia

gamma di fattori, inclusi quelli seguenti. Dopo il ser-

raggio, controllare sempre la coppia con una chiave
torsiometrica.

1. Quando la cartuccia della batteria & quasi comple-
tamente scarica, la tensione scende e la coppia di
serraggio si riduce.

2. Punta per avvitatore o punta a bussola
Qualora non si utilizzi la punta per avvitatore o la
punta a bussola di dimensioni corrette, si causa
una riduzione della coppia di serraggio.

3. Bullone
. Anche se il coefficiente di coppia e la classe del

bullone sono identici, la coppia di serraggio cor-
retta varia a seconda del diametro del bullone.

. Anche se i diametri dei bulloni sono iden-
tici, la coppia di serraggio corretta varia a
seconda del coefficiente di coppia, della
classe e della lunghezza del bullone.

4. Lacoppia € influenzata da come si tiene I'utensile
e dal materiale nella posizione di serraggio da
fissare.

5. Facendo funzionare l'utensile a bassa velocita si
causa una riduzione della coppia di serraggio.

MANUTENZIONE

MAATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa prima di tentare di eseguire inter-
venti di ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene,
solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso
contrario, si potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz-
zando sempre ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE: Questi accessori o compo-
nenti aggiuntivi sono consigliati per I'uso con I'u-
tensile Makita specificato nel presente manuale.
L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi
puo costituire un rischio di lesioni alle persone.
Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo
per il loro scopo prefissato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi
accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

. Punte per avvitatore

. Punte a bussola

. Adattatore per punte

. Gancio

. Portautensile

. Valigetta di plastica

. Batteria e caricabatterie originali Makita

NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere
inclusi nell'imballaggio dell'utensile come accessori
standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione
a nazione.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: DTD157
Bevestigingscapaciteiten Kolomschroef M4 - M8
Standaardbout M5 - M14
Bout met hoge trekvastheid M5 - M12
Nullasttoerental Slagkracht hard 0 - 3.000 min™
Slagkracht zacht 0-1.300 min”
Slagen per minuut Slagkracht hard 0-4.100 min”
Slagkracht zacht 0-2.000 min”
Nominale spanning 18 V gelijkspanning
Totale lengte 133 mm
Nettogewicht 1,2-1,5kg
. In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande

technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
. De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

. Het gewicht kan verschillen afhankelijk van de hulpstukken, waaronder de accu. De lichtste en zwaarste com-
binatie, overeenkomstig de EPTA-procedure 01/2014, worden getoond in de tabel.

Toepasselijke accu’s en laders

Accu

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Lader

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

woont.

. Sommige van de hierboven vermelde accu’s en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u

A WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu’s en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik
van enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.

Gebruiksdoeleinden

Dit gereedschap is bedoeld voor het indraaien van
schroeven in hout, metaal en kunststof.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-2-2:

Geluidsdrukniveau (L,): 95 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 106 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestme-
thode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereed-
schap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

AWAARSCHUWING: Draag
gehoorbescherming.

AWAARSCHUWING: De geluidsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgegeven
waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt, met name van het
soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijikomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).
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Trilling

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN62841-2-2:

Gebruikstoepassing: bevestigen met behulp van slag-

werking van bevestigingsmiddelen tot de maximale
capaciteit van het gereedschap

Trillingsemissie (ay): 11,5 m/s”

Onzekerheid (K): 1,5 m/s’

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn

gelijken met andere gereedschappen.

gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te ver-

AWAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-

Veiligheidswaarschuwingen voor
een accuslagschroevendraaier

1.

Houd elektrisch gereedschap vast bij het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het beves-
tigingsmateriaal in aanraking kan komen met
verborgen bedrading. Wanneer bevestigingsma-
terialen in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar- 2. Zorgervoor dat u stevig staat op een vast
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een ondergrond.
beoordeling vooraf van de blootstelling. Bij gebrylk van het gereedschap op een hoge
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand

A WAARSCHUWING: De trillingsemissie tij- 5 :enzd:“t“ e I8 vi vast
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap ’ oud het gereedschap stevig vast.
in de praktijk kan verschillen van de opgegeven 4. Draag oorbeschermers.
waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het 5. Raak het bit of het werkstuk niet aan onmiddel-
gereedschap wordt gebruikt, met name van het lijk na het gebruik. Deze kunnen erg heet zijn
soort werkstuk waarmee wordt gewerkt. en brandwonden veroorzaken.

6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende

onderdelen.

heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een
schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen
van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende
welke het gereedschap is uitgeschakeld en statio- 8.
nair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

EG-verklaring van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EG-verklaring van conformiteit is bijgevoegd als
Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

7. Gebruik hulphandgreep (hulphandgrepen),
indien bij het gereedschap geleverd. Verliezen
van de macht over het gereedschap kan letsel
veroorzaken.

Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan

de geisoleerde handgrepen wanneer de kans

bestaat dat het werktuig in aanraking komt met
verborgen bedrading. Wanneer boor-/snijhulp-
middelen in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

9.  Verzeker u ervan dat er geen elektriciteitska-
bels, waterleidingen, gasleidingen, enz. zijn
die een gevaarlijke situatie zouden kunnen
veroorzaken als ze worden beschadigd door
het gebruik van dit gereedschap.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.

A WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van comfort en bekendheid
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en
neem alle veiligheidsvoorschriften van het betref-
fende gereedschap altijd strikt in acht.

VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de

veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-
zing kan leiden tot ernstige verwondingen.

VEILIGHEIDSWAAR-

SCHUWINGEN

Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrisch gereedschap

A WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids-
waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en
technische gegevens behorend bij dit elektrische
gereedschap aandachtig door. Als u niet alle onder-
staande aanwijzingen naleeft, kan dat resulteren in
brand, elektrische schokken en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsvoor-
schriften duidt op gereedschappen die op stroom van
het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met
een accu (snoerloos).
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Belangrijke veiligheidsinstructies

VOoor een accu

1.

Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem

niet. Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte

of een explosie.

Als de gebruikstijd van een opgeladen accu

aanzienlijk korter is geworden, moet u het

gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.

Voortgezet gebruik kan oververhitting, brand-

wonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.

Als elektrolyt in uw ogen is terechtgeko-

men, spoelt u uw ogen met schoon water

en roept u onmiddellijk de hulp van een

dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid

veroorzaken.

Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spij-
kers, munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van

een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-

wonden, en zelfs defecten.

Bewaar en gebruik het gereedschap en de

accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan

oplopen tot 50 °C of hoger.

Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wan-

neer hij zwaar beschadigd of volledig versleten

is. De accu kan ontploffen in het vuur.

Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,

snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem

niet tegen een hard voorwerp. Dergelijke hande-
lingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte
of een explosie.

Gebruik nooit een beschadigde accu.

De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn

onderhevig aan de vereisten in de wetgeving

omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door

derden en transporteurs moeten speciale vereis-

ten ten aanzien van verpakking en etikettering
worden nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt

getransporteerd is het noodzakelijk een expert op

het gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen.

Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale

regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden

afgedekt met tape en de accu moet zodanig

worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de
verpakking.

Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert

u de accu vanaf het gereedschap en gooit

u hem op een veilige manier weg. Volg bij

het weggooien van de accu de plaatselijke

voorschriften.

12. Gebruik de accu’s uitsluitend met de gereed-
schappen die door Makita zijn aanbevolen. Als
de accu’s worden aangebracht in niet-compatibele
gereedschappen, kan dat leiden tot brand, bui-
tensporige warmteontwikkeling, een explosie of
lekkage van elektrolyt.

13. Als u het gereedschap gedurende een lange
tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu
vanaf het gereedschap worden verwijderd.

14. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet wor-
den waardoor brandwonden of koude brand-
wonden kunnen worden veroorzaakt. Wees
voorzichtig bij het hanteren van een hete accu.

15. Raak de aansluitpunten van het gereedschap
niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze
heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond
vast komt te zitten op/in de aansluitpunten,
openingen en groeven van de accu. Dit kan
leiden tot slechte prestaties of een defect van het
gereedschap of de accu.

17. Behalve indien gebruik van het gereedschap
is toegestaan in de buurt van hoogspannings-
leidingen, mag u de accu niet gebruiken in
de buurt van een hoogspanningsleiding. Dit
kan leiden tot een storing of een defect van het
gereedschap of de accu.

18. Houd de accu uit de buurt van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

A\LET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita
accu’s. Het gebruik van niet-originele accu’s, of
accu’s die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu
ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroor-
zaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita
op het gereedschap en de lader van Makita.

Tips voor een maximale levens-

duur van de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen
is. Stop het gebruik van het gereedschap en
laad de accu op telkens wanneer u vaststelt
dat het vermogen van het gereedschap is
afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit
opnieuw op. Te lang opladen verkort de
levensduur van de accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstempe-
ratuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme
accu afkoelen alvorens hem op te laden.

4. Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u
hem vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een
lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat
gebruiken.
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BESCHRIJVING VAN DE

FUNCTIES

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitge-
schakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de
functies op het gereedschap af te stellen of te controleren.

De accu aanbrengen en verwijderen

A\LET OP: schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu aanbrengt of verwijdert.

ALET OP: Houd het gereedschap en de accu stevig
vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, kun-
nen deze uit uw handen glippen en het gereedschap of de accu
beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

» Fig.1: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant
van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap.

Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met
de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats.
Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

ALETOP: Breng de accu altijd helemaal aan
totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

ALET OP: Breng de accu niet met kracht aan. Als
de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan wor-
den geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

De resterende acculading controleren

Alleen voor accu’s met indicatorlampjes
» Fig.2: 1. Indicatorlampjes 2. Testknop

Druk op de testknop op de accu om de resterende acculading te
zien. De indicatorlampjes branden gedurende enkele seconden.

Indicatorlampjes Resterende

I D ﬂ acculading

Brandt Uit Knippert

iill
i1il
100
000
A o
UL

JOmn

75% tot 100%

50% tot 75%

25% tot 50%

0% tot 25%

Er kan een
storing zijn
opgetreden in
de accu.

OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstan-
digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge-
lijk dat de aangegeven acculading verschilt van de
werkelijke acculading.

OPMERKING: Het eerste (meest linker) indicator-
lampje knippert wanneer het accubeveiligingssys-
teem in werking is getreden.

Gereedschap-/

accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is voorzien van een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt auto-
matisch de voeding naar de motor uit om de levensduur
van het gereedschap en de accu te verlengen. Het
gereedschap kan tijdens het gebruik automatisch stop-
pen als het gereedschap of de accu aan één van de
volgende omstandigheden wordt blootgesteld:

Oververhittingsbeveiliging

Wanneer het gereedschap/de accu oververhit is, stopt
het gereedschap automatisch en knippert de lamp. In
die situatie laat u het gereedschap/de accu eerst afkoe-
len voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.

Beveiliging tegen te ver ontladen

Als de acculading onvoldoende is, stopt het gereed-
schap automatisch. In dit het geval verwijdert u de accu
vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

De trekkerschakelaar gebruiken

» Fig.3: 1. Trekkerschakelaar

A\LET OP: Alvorens de accu in het gereed-
schap te plaatsen, moet u altijd controleren of de
trekkerschakelaar goed werkt en bij het loslaten
terugkeert naar de stand “OFF”.

Om het gereedschap te starten, knijpt u gewoon de
trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerscha-
kelaar inknijpt, hoe sneller het gereedschap draait.
Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te
stoppen.

OPMERKING: Het gereedschap stopt automatisch
wanneer u de trekkerschakelaar gedurende ongeveer
6 minuten ingeknepen houdt.

Elektrische rem

Dit gereedschap is voorzien van een elektrische rem.
Als het gereedschap continu niet snel stilstaat nadat de
trekkerschakelaar is losgelaten, laat u het gereedschap
onderhouden door een Makita-servicecentrum.
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De lamp op de voorkant gebruiken

ALETOP: Kijk niet direct in het lamplicht of in
de lichtbron.

» Fig.4:
» Fig.5:

1. Lamp
1. Knop

Knijp de trekkerschakelaar in om de lamp in te schakelen. Laat
hem los om uit te schakelen. Ongeveer 10 seconden nadat u
de trekkerschakelaar hebt losgelaten, gaat de lamp uit.

Om de lamp uitgeschakeld te laten, stelt u de status van
de lamp in op uit. Knijp eerst de trekkerschakelaar in en
laat hem daarna weer los. Houd daarna binnen 10 secon-
den de knop % gedurende één seconde ingedrukt.

Om de status van de lamp weer in te stellen op aan,
drukt u op dezelfde manier op de knop.

OPMERKING: Om de lampstatus te controleren, knijpt u de
trekkerschakelaar in. Als de lamp gaat branden wanneer u de
trekkerschakelaar inknijpt, is de lampstatus ingeschakeld. Als
de lamp niet gaat branden, is de lampstatus uitgeschakeld.

OPMERKING: Wanneer het gereedschap oververhit
is, knippert het licht gedurende een minuut waarna het
LED-display uit gaat. In dat geval laat u het gereed-
schap afkoelen alvorens het weer in gebruik te nemen.

OPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van de lens
van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig dat u de lens van
de lamp niet bekrast omdat dan de verlichting minder wordt.

De omkeerschakelaar bedienen

» Fig.6: 1. Omkeerschakelaar

ALET OP: Controleer altijd de draairichting
alvorens het gereedschap te starten.

A\LET OP: Verander de stand van de omkeer-
schakelaar alleen nadat het gereedschap volledig
tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting
verandert terwijl het gereedschap nog draait, kan het
gereedschap beschadigd raken.

A\LET OP: Zet de omkeerschakelaar altijd in de
neutrale stand wanneer u het gereedschap niet
gebruikt.

Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerscha-
kelaar in vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of
vanaf kant B voor de draairichting linksom.

Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale

stand staat, kan de trekkerschakelaar niet worden
ingeknepen.

Wijzigen van de slagkracht

1. Hard 2. Zacht 3. A-stand 4. Verandert in
drie stappen 5. Knop

» Fig.7:

U kunt de slagkracht in drie stappen instellen: hard,
zacht en A-stand.

Zo kunt u de beste aandraaikracht voor het te verrichten
werk kiezen.

Elke keer wanneer op de knop wordt gedrukt, verandert
het aantal slagen in drie stappen.

“A-stand (hulpstand)” is een gebruiksvriendelijke stand waarin
schroeven met goede controle kunnen worden ingedraaid.

In deze stand draait het gereedschap de schroef eerst
met een laag toerental. Nadat de slagwerking van het
gereedschap begint, neemt het toerental toe tot het
maximumtoerental wordt bereikt.

Gedurende ongeveer een minuut na het loslaten van de
trekkerschakelaar kunt u het slagtempo aanpassen.

Aanduiding van slagkracht op display Maximaal aantal slagen Doel Voorbeeld van toepassing
Hard 4.100 min”' Vastdraaien wanneer kracht en | Vastdraaien van houtschroe-
snelheid gewenst zijn. ven, vastdraaien van bouten.
Zacht 2.000 min™ Vastdraaien met minder kracht | Vastdraaien van vensterschroe-
om schroefdraadbreuk te ven, vastdraaien van kleine
vermijden. schroeven zoals M6.
A-stand 4.100 min™ Vastdraaien van schroeven met | Vastdraaien van lange
betere controle. schroeven.

OPMERKING: De A-stand is alleen beschikbaar wanneer het gereedschap rechtsom draait. Wanneer het gereed-
schap in de A-stand linksom draait, zijn de slagkracht en snelheid hetzelfde als in de hard-stand.

OPMERKING: Wanneer alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, is het gereedschap uitgeschakeld om accu-
lading te besparen. De grootte van de slagkracht kan worden gecontroleerd door de trekkerschakelaar heel licht in
te knijpen zodat het gereedschap nog niet in werking treedt.

OPMERKING: Terwijl u de trekkerschakelaar inknijpt, kan de slagkracht niet worden veranderd.
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MONTAGE

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd
alvorens enig werk aan het gereedschap uit te
voeren.

Aanbrengen of verwijderen van het

schroefbit of de schroefdop

» Fig.8

Gebruik uitsluitend een schroefbit/schroefdop met een
insteekgedeelte zoals aangegeven in de afbeelding.
Gebruik geen ander schroefbit/schroefdop.

Voor gereedschappen met een ondiepe
schroefbit-insteekopening

A=12 mm
B=9 mm

Gebruik uitsluitend dit type
schroefbit. Volg procedure 1.
(Opmerking) De bitadapter is
niet nodig.

Voor gereedschappen met een diepe
schroefbit-insteekopening

A=17 mm Om dit type schroefbit te
B=14 mm plaatsen, volgt u procedure 1.
A=12 mm Om dit type schroefbit te
B=9 mm plaatsen, volgt u procedure 2.

(Opmerking) De bitadapter is
nodig om het bit te plaatsen.

Procedure 1
» Fig.9: 1. Schroefbit 2. Bus

Om het schroefbit te plaatsen, trekt u de bus in de rich-
ting van de pijl en steekt u het schroefbit zo ver mogelijk
in de bus.

Laat daarna de bus los om het schroefbit te
vergrendelen.

Procedure 2

Voorafgaande aan Procedure 1, steekt u de bitadapter
met zijn puntige uiteinde in de bus.
» Fig.10: 1. Schroefbit 2. Bitadapter 3. Bus

Om het schroefbit te verwijderen, trekt u de bus in de
richting van de pijl en trekt u het schroefbit er uit.

OPMERKING: Als het schroefbit niet diep genoeg

in de bus wordt gestoken, zal de bus niet naar haar
oorspronkelijke positie terugkeren en zal het schroef-
bit niet goed vastzitten. In dat geval dient u het bit
opnieuw erin te steken volgens de bovenstaande
procedure.

OPMERKING: Als het moeilijk is om het schroefbit
aan te brengen, trekt u aan de bus en steekt u het
schroefbit zo ver mogelijk in de bus.

OPMERKING: Nadat u het schroefbit in de bus hebt
gestoken, controleert u dat het schroefbit stevig vast
zit. Als het uit de bus komt, mag u het niet gebruiken.

De haak aanbrengen

A\LET OP: Als u de haak aanbrengt, bevestigt u
deze altijd stevig met de schroef. Als u dit niet doet,
kan de haak losraken en tot persoonlijk letsel leiden.

A\LET OP: Gebruik de onderdelen voor ophan-
gen of monteren uitsluitend waarvoor ze zijn
bedoeld. Het gebruik voor onbedoelde doeleinden
kan leiden tot een ongeval of persoonlijk letsel.

» Fig.11: 1. Gleuf 2. Haak 3. Schroef

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op

te hangen. De haak kan aan iedere zijkant van het
gereedschap worden bevestigd. Om de haak te beves-
tigen, steekt u deze in een gleuf op een zijkant en zet
u hem vast met de schroef. Om de haak eraf te halen,
draait u de schroef los en haalt u de haak eraf.

> Fig.12

Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de schroef/bout, het
materiaal van het te bevestigen werkstuk, enz. De ver-
houding tussen het aandraaimoment en de aandraaitijd
wordt aangegeven in de afbeeldingen.
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Bout met hoge trekvastheid
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Houd het gereedschap stevig vast en plaats de punt
van het schroefbit in de schroefkop. Oefen zoveel
kracht op het gereedschap uit als nodig is om het
schroefbit op zijn plaats te houden. Schakel vervolgens
het gereedschap in om de bediening te starten.

KENNISGEVING: Als u een reserveaccu
gebruikt om de werkzaamheden voort te kunnen
zetten, geeft u het gereedschap minstens 15
minuten rusttijd.

OPMERKING: Gebruik altijd het bit dat geschikt is
voor de kop van de aan te draaien schroef/bout.

OPMERKING: Voor het vastdraaien van een
M8-formaat of kleinere schroef, kiest u de geschikte
slagkracht en regelt u de druk op de trekkerschakelaar
zorgvuldig zo dat de schroef niet beschadigd wordt.

OPMERKING: Houd het gereedschap vooral recht op
de schroef.

OPMERKING: Als de slagkracht te hoog is, zal de
schroef langer worden aangedraaid dan aangegeven
in de afbeeldingen, en dan kan de schroef of de kop
van het schroefbit overbelast, vervormd of bescha-
digd worden. Alvorens u aan het werk gaat, dientu
altijd even proef te draaien om de juiste aandraaitijd

voor uw type schroef te bepalen.

Het aandraaimoment wordt beinvloed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimo-
ment met een momentsleutel.
1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.
2. Schroefbit of schroefdop
Het aandraaimoment vermindert als u niet een
schroefbit of schroefdop van de juiste maat
gebruikt.

3. Bout

. Zelfs wanneer het koppelcoéfficiént over-
eenkomt met de boutklasse, hangt het juiste
aandraaimoment af van de boutdiameter.

. Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn,
hangt het juiste aandraaimoment af van
het koppelcoéfficiént, de boutklasse en de
boutlengte.

4.  De manier van vasthouden van het gereedschap
en de positie waar de schroef in het materiaal
wordt gedraaid, hebben een invioed op het
aandraaimoment.

5.  Bijlagere toerentallen wordt ook het aandraaimo-
ment kleiner.

ONDERHOUD

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd
alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

OPTIONELE

ACCESSOIRES

A\LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of
hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke let-
sel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend
voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze acces-
soires, neem dan contact op met het plaatselijke
Makita-servicecentrum.

. Schroefbits

. Schroefdoppen

. Bitadapter

. Haak

. Gereedschapshaak

. Kunststof koffer

. Originele Makita accu’s en acculaders

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen

zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: DTD157
Capacidades de apriete Tornillo para metales M4 -