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Lijadora para panel inalambrica DSL800RTEU 225mm(8-1/4”)

Didmetro de la almohadilla ~ 210mm (8-1/4)

Makita México S.Ade C.V.

E Lijadora para panel inalambrica Tamario del disco abrasivo  225mm (8 -1/4’)
ﬁlT!IIIAS Velocidad sin carga 1,000-1,800rpm
Nivel de presion sonora 75 dB(A)
- Facil manejo inaldambrico. Nivel de vibracién 2,5 m/s? 6 menos
. . . Dimensiones (LxAxA) 1,1001,520x259x273mm
- Longitud de la herramienta ajustable para (43-1/4-59-3/4 x 10-1/4 x 10-3/4")
varios sitios de trabajo. Peso neto 4.5-5.7kg (10.0-12.6.8 Ibs)

- Control de velocidad constante para un
acabado suave.

@ Disco abrasivo, llave hex, bolsa de herramientas, unidad inalémbrica RF, cargador
DC18RD, bateria BL 1850B 5.0Ah (2pz).
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. www.ma klta .com.mx




