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Makita México S.Ade C.V.

- - - . - bH
Llave de impacto inalambrica DTW800 11.1mm(7-1/167)
. L . Capacidad Tornillo estandar: M12 - M24 (1/2 - 1°)
Llave de impacto inalambrica Tornillo alta resistencia: M10 - M22 (3/8 - 7/8”)
e . Impactos por minuto -0-2,200/0-2,200/0 - 1,800
- El motor BL™ Sin Escobillas entrega Velocidad sin carga 0-1,800/1,000/0 - 900rpm
590 ft.Ibs. de torsién de sujecion. Torque méximo 800N.m (5901t bs)
L L X Dimensiones (LxAxA) 229 x 91 x 303mm (9 x 3-5/8 x 11-7/8’)
- Disefio compacto y ergonémico de sélo Peso neto 3.4-3.7kg (8.2-7.51bs)

9” de largo.

-Interruptor adelante/reversa facil de
operar.

- Freno eléctrico para maxima

productividad @ Clip para cinturén.

EheEc) 3 No incluye cargador, ni bateria y dado.

DTWB800XVZ
Proteccion contra
carga electrostatica

800N.m
18V ZL

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



