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Makita México S.Ade C.V.

Sopladora a combustién EB5300TH

Amigable con el ambiente, alto Desplazamiento
desempeiio y disefio compacto Potencia nominal

Méx. volumen de aire
‘Baja vibracion para mayor comodidad y Velocidad méxima de aire

reduccion de la fatiga en el ususario Tanque de combustible
Velocidad sin carga

- Mejorado un 20% de la eficiencia del Nivel de vibracién

flujo de aire.
Dimensiones (LxAxA)

- Arnes de mochila comodo, debido a sus

Peso neto
correas acolchonadas

- Arrancador de retroceso facil de halar

k8 picoi)

MOTOR DE
4 TIEMPOS

52,5cc

1.8 kW (2.5PS)

15 m¥Ymin (516CFM)

98 m/s (220MPH)

1,8 (6102)

2,800-6,400

Tubo largo, boquilla de voltimen: 2.2m/s?
Tubo largo, boquilla plana: 2.9m/s?
320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")
9,8kg (21,71bs)

@ Juego de botella de aceite, llave, atornillador, tubo flexible, tubo rotable,
abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana,
tubo largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable

Peso neto: con boquilla, sin combustible.
Longitud total sin boquillas.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



