Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Sopladora a combustion
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mak‘tu EB5300TH (Acelerador sobre el tubo).
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Sopladora a combustion

EB5300TH

Motor de 4 tiempos

- Alto desemperio, compacto y ligero.
- Baja emision de contaminantes.

- Bajo costo de operacién.

- Facil mantenimiento.
MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Baja vibracion que aporta mayor comodidad y
reduccion de fatiga al operador.

La vibracion en la espalda del operador se reduce por los 4 resortes montados entre el
motor y el armazén de la mochila.

La vibracion se reduce significativamente por la amortiguacion efectiva de la vibracién
desde el motor a la boquilla.

Retractil para facil arranque

Descompresion mecanica automatica del
motor para arranques mas rapidos y faciles.

Las correas ajustables proporcionan un
ajuste perfecto para todos los usuarios
evitando la fatiga.

Respaldo acolchonado y correas para los
hombros ofreciendo una efectiva
evaporacién del sudor.

Eficiencia de flujo de aire
mejorada

Ayuda a empuijar el aire suavemente con
menos pérdida de flujo de aire.
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EB5300TH

Acelerador montado
en la empunadura

MAKITA MOTOR DE 4 TIEMPOS

Tubo telescopico y boquilla

Incluye:

Tubo largo.

Asa ergondomica Tubo tubo corto.

para facil transportacion

Brinda un cémodo soporte a la mano del
usuario y un éptimo centro de gravedad a la
maquina durante el transporte/traslado/uso.

Sopladora a combustion
EB5300TH

Tubo rotable.

Tubo flexible.
Desplazamiento 525¢cc
Potencia nominal 1.8 kW (2.5PS)
Méx. volumen de aire 15 m¥min (516CFM)
Velocidad maxima de aire 98 m/s (220MPH)
Tanque de combustible 1,8L (610z)
Velocidad sin carga 2,800-6,400 Boquilla de extremo.
Nivel de vibracion Tubo largo, boquilla de volimen: 2.2m/s?

Tubo largo, boquilla plana: 2.9m/s?

Dimensiones (LxAxA) 320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4") Capacidad de tanque Mdximo volumen de

Peso neto 9,8kg (21,7Ibs) de combustible aire

@Juego de botella de aceite, llave, atornillador, tubo flexible, tubo rotable, B il I
abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, 3 H oquilla plana.
tubo largo, tggo corto, bolsa deqaccesorios, soporte gara cgble 1 18L 1 m / min q P

[©liD) Peso neto: con boguilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.
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