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Makita México S.Ade C.V.

Sopladora a gasolina EB7660TH

Desplazamiento 75.6¢cc

Amigable con el ambiente, alto Tanque de combustible 1.0L

desempefio y disefio compacto Méx. volumen de aire 20m¥h (706CFM)
Max. velocidad de aire 92m/s (205MPH)

‘Brinda un cémodo soporte a la mano Bujia NGK CMR6H

del usuario y un 6ptimo centro de Nivel de presion actistica  110.7 dB(A)

gravedad a la maquina durante el Nivel de potencia aciistica  102.8 dB(A)

transporteftrasiado/uso Nivel de vibracion Mango derecho: 3.4m/s?

 Acelerador montado en el mango Dimensiones (LxAxA) 332x460x480mm (13-1/8"x18-1/8"x18-7/8")
Peso neto 10.9kg (24.1Ibs)

- Tubo telescopio y boquilla

Tubo largo: 1,270, 1,350 mm

Tubo corto: 1,100, 1,180 mm @ Botella para aceite, caja con llaves, desarmador, abrazadera de manguera,
tubo flexible y curvo, boquilla final, boquilla plana y larga
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



