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CF100D
Ventilador inalámbrico.

Tamaño compacto que permite
ser instalado en espacios
pequeños.
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CF100DZ
Ventilador inalámbrico

    

Ventilador

Ø180 
mm

Máx. Velocidad
del aire

180 
m/min

•   Hasta 5,3 horas de funcionamiento continuo a
    baja velocidad con una batería de 2.0Ah CXT 
    (batería no incluida) 

•  3 ajustes (Alta 180 m/s, Media 150 m/s, 
Baja 120 m/s) Para un control óptimo de la
velocidad del aire

•  Muy compacto 180 mm (7-1/8")  pero produce

   ventilador grande.

El ángulo de la cabeza del ventilador se puede ajustar 
de lado a lado, arriba y abajo 

 

El ventilador se inclina hacia arriba / abajoEl gancho ajustable en el 
mango permite que 
el ventilador pueda colgarse en 
postes u otros lugares.

Conector del adaptador del
cable de corriente AC

Asa para transportarlo

(Tripode es opcional)
No. de parte GM00001381

Tamaño compacto que permite
ser instalado incluso en espacios
pequeños

El modelo CF100DZ  no incluye cargador ni batería.

Adaptador para corriente alterna.

Uso continuo (minutos)

Dimensiones (L x A x A)

Peso neto

con BL1040B Bajo/Medio/Alto: 630/380/275
con la BL1021B Bajo/Medio/Alto: 315/190/135
con la BL1016 Bajo/Medio/Alto:240/145/105
con BL1040B : 
168x260x252 mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8")
con BL1015/BL1020B :
149x260x252 mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")
sin Batería :
148x260x252 mm (5-7/8x10-1/4x9-7/8")
1,2 - 1,4 kg (2,7 - 3,1 lbs)


