
Kit con Martillo Rotatorio Combinado Inalámbrico,Taladro Atornillador InalámbricoDLX2094PMJ
Martillo Rotatorio Combinado Inalámbrico 

Modelo DHR263
Taladro Atornillador Inalámbrico 

Modelo DDF456
Acero:
Madera:

Capacidad

Velocidad sin carga (rpm)

Torque máximo

Peso neto

13mm(1/2”)
38mm(1-1/2”)

0-1.500

Fuerte/suave:  50/36N.m
Dimensiones (  x A x A)L 192x79x251mm (7-9/16"x3-1/8"x9-7/8")

1.5kg (3.3lbs)

440
442

Cargador rápido DC18RD,Batería BL1840(4Piezas), Makpack

Capacidad  

Impactos por minuto (ipm)
Velocidad sin carga (rpm) 

Dimensiones (L  x A x A)
Peso neto

Concreto: 26mm(1”)
Acero: 13mm(1/2”)
Madera: 32mm(1-1/4”)
0-4,800

350x116x232mm(13-3/4”x4-9/16”x9-1/8”)

0-1,200

4.7kg(10.4lbs)

Energía de impacto 2.5J

Nivel de presión acústica 94dB(A)
Nivel de potencia acústica 105dB(A)

1” (26mm ) 1/2” (13mm )

Alto:
Bajo: 0-400

Satisfaciendo sus
Necesidades Profesionales

www.makita.com.mx
El equipo estándar y las especí�caciones pueden variar por área o país

Martillo Rotatorio
Combinado Inalámbrico DHR263

Combo con
4 baterías Li-ion Taladro Atornillador

Inalámbrico DDF456

BL1840: 18V 4.0Ah 
Batería

Foto : DHR263

Foto : DHR263

Foto : DDF456

Para uso externo y en 
ambientes adversos, con 
protección contra polvo y 
gotas de agua.

Poderoso por sus
2 baterías en serie de 18V

Convirtiéndolo en 36V

Grasa lubricante para cinceles y 
brocas SDS PLUS (Este combo no 
incluye puntas ni brocas).
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Combo DLX2094PMJ
DHR263 / DDF456 + BL140 + DC18RD

Estuches MACKPACK
El novedoso diseño MAKPACK, 
permite apilar los estuches, 
gracias a su sistema de ensamble, 
por medio de broches facilitando 
su transportación.

Multicargador
de 2 puertos DC18RD

Dinámico equipo de trabajo MAKPACK


