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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

LAMPARAS

Amplia variedad de lámparas
para satisfacer todas las
necesidades de trabajo.



Empaque 
Pieza No. ParteDescripción

Lámpara18V 
Lithium Ion con clip 

para solapa o cinturón
BML8031

1

1 STEXBML360Lámpara 36V
Lithio recargable 

1 DML802
Luz de trabajo LED alimentada 

por batería Litio-ion 18V
y corriente alterna 

1 DML800
Un solo LED de 1W

 para una iluminación brillante
18V, 14.4V

1

Lámpara 18V, 14.4V 
Veinte LEDS blancos de 0.5W 

y un solo LED de 1W DML806

1 ML143
STEXML143

Lámpara automotriz
14.4V

 fluorescente

1 ML100
Lámpara 10.8 / 12V

(inalámbrica luz LED, 
diseño compacto) 

Nota: las lámparas no incluyen cargador y batería

Empaque 
Pieza No. ParteDescripción

1

1

1

1

DML805
Luz de trabajo LED alimentada 
por batería Litio-ion 18V, 14.4V 

y corriente alterna 

1

1

1

1

ML102

ML103

ML104

ML105

DML184

DML185

ML120
183588-6

LXRM01

 
 De dos funciones
lámpara linterna 

10.8 / 7.2V  
LED recargable

Lámpara LED, 
CXT 12V, Litio-Ion

Lámpara LED, 
CXT 12V, Litio-Ion

Lámpara LED, 
CXT 12V, Litio-Ion

GM00001714Adaptador imán

Rádio para lugar de trabajo 
con triple LED  de luz 

de destello 1.4W 
18V, 14.4V

Lámpara de mano
cabeza móvil 

4 posiciones 12V 

Lámpara de mano
cabeza móvil 

4 posiciones 18V
resistente a impactos de 1m 

Lámpara 18V, 14.4V 
Lithium Ion fluorescente 
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18V / 14.4V
12Vmax

series

series

series
18V

ML100
Lámpara 10.8 / 12V

inalámbrica luz LED diseño
compacto.

DML802
Luz de trabajo
LED 18V
y corriente alterna.

ML102
De dos funciones:
lámpara interna 10.8
/ 7.2V LED recargable.

ML104
Lámpara LED
CXT 12V.

ML143
STEXML143
Lámpara automotriz
de 14.4V �uorescente.

DML185
Lámpara de mano
con cabeza móvil de 4
posiciones, de 18V

DML800
Un solo LED de 1W
para iluminación
brillante 18V, 14.4.V

BML803
Lámpara 18V con
clip para solapa o

cinturón.
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DML806
Lámpara 18V, 14.4V,

veinte LEDS blancos de
0.5W y un solo LED de 1W.

DML805
Luz de trabajo LED
alimentada por
batería 18V, 14.4V
y corriente alterna. 

DML184
Lámpara 18V, 14.4V

Lithium Ion �uorescente.

LXRM01
Radio para lugar

de trabajo con triple
LED.

ML103
Lámpara LED

CXT 12V.

ML120
Lámpara de mano
con cabeza móvil
de 4 posiciones
12V.

ML105
Lámpara LED CXT

12V.


