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Ventilador inalámbrico
Incluye adaptador AC para 
operación con cable

· Gancho ajustable para colocar el 
ventilador en diversas áreas

· 3 de ajustes de velocidad (alto, medio y 
bajo) y selector de oscilación para optima 
velocidad de aire 

· Hasta 630 minutos de operación 
continua en valocidad baja con una 
bateria de 4.0Ah de 12V CXT (No incluye 
batería)

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

CF100DZ

No incluye cargador ni batería.

Adaptador para corriente alterna

Uso continuo (minutos) Con BL1040B Bajo /Medio /Alto: 630 /380 /275
Con BL1021B Bajo /Medio /Alto: 315 /190 /135
Con BL1016 Bajo /Medio /Alto: 240 /145 /105
Con BL1040B: Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

168x260x252mm (6-5/8”x10-1/4”x9-7/8”)
Con BL1021B: 
149x260x252mm (5-7/8”x10-1/4”x9-7/8”)
Con BL1016: 
148x260x252mm (5-7/8”x10-1/4”x9-7/8”)
1.2-1.4kg (2.7-3.1lbs)


