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Kit de rotomartillo inalámbrico y 
atornillador de impacto inalámbrico  DLX2336SYX

·Protección de la batería frente 
sobrecargas.

· Engranajes metálicos para una 
perfecta transmisión de la fuerza y 
mayor durabilidad.

· Agarre ergonómico 
antideslizante, recubierto de 
elastómero, la empuñadura se 
adapta perfectamente a la mano 
para mayor comodidad y control.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

13mm(1/2")DHP453 DTD156
Capacidad Acero: 13mm (1/2”)

Impactos por minuto

Capacidad

Velocidad sin carga

Peso neto

Dimensiones

Torque máximo

Mampostería: 13mm (1/2”)

Tornillo: M4-M8 (5/32”-5/16”)

Tornillo estándar: M5-M14 (3/16”-9/16”)

Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)

0-3,000

0-2,500

Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8”-4-7/8”)

(LxAxA)

Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2x), punta phillips, arnés, maletín.

Madera: 36mm (1-7/16”)

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Peso neto

Dimensiones (LxAxA)

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo

1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

240x79x244mm

38 N·m (340 in.lbs.)

Fuerte / Suave: 42/27N·m

Alta / Baja: 0-1,300 / 0- 400rpm

Alta / Baja: 0-19,500 / 0-6,000

(9-7/16”x3-1/8”x9-5/8”)

155 N.m (1,370 in.lbs)

143x79x241mm

1.3-1.6kg (2.9-3.6 lbs)

(5-5/8”x3-1/8”x9-1/2”)


