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Llave de impacto inalámbrica

La llave de impacto más 
poderosa.

· Compacta y ligero diseño gracias a su 
motos sin carbones.

· 3 estaciones eléctricas de impacto 
reduce fallas en el ajuste.

· Armadura firmemente adherida por 4 
pernos.

·Modelo DTW1002XVZ con protección 
contra carga electroestática, ideal para 
utilizar en campos eólicos.

Velocidad sin carga 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900 rpm
Torque máximo
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Tornillo estándar: M12-M30 (1/2”-1-1/4”)
Tornillo alta resistencia: M10-M24 (3/8”-1”)

Impactos por minuto

Capacidad

0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800

1,000N.m (740 ft.lbs) 
229x91x289mm (9”x3-5/8”x11-3/8”)
3.3-3.6 kg (3.3 lbs)

12.7 mm (1/2”)DTW1002RFJ / RTJ / XVZ / Z

1,000N.m

DTW1002RFJ/RTJ

Capacidad

Clip para cinturón
DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0 Ah.(2x)
DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0 Ah. (2x)

DTW1002RFJ
DTW1002RTJ

El modelo DTW1002Z y DTW1002XVZ  no incluye cargador ni batería
Ningún modelo incluye dado


