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Motosierra inalámbrica DUC406Z
Motosierra inalámbrica.

· Cerca de 500 cortes* ( Con una sola carga 
de BL1850Bx2, madera de cedro 
50x50mm, barra de guía/cadena de sierra 
de 350mm.

· Lubricación automática ajustable de la 
cadena.

·  Alta operabilidad, el freno de la cadena y 
el interruptor de gatillo de velocidad variable 
proporcionan una alta operatividad 
equivalente a la motosierra de motor.

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

400mm (16”)

Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.

No incluye cargador ni batería.

Longitud de la espada

Grosor de diente
Paso de cadena

400mm (16”)

Longitud de corte 387mm (15-1/4”)
Calibre de la cadena 1.3mm (0.05”)

9.5mm (3/8”) 
1,1 / 1,3mm (0,043” / 0,050”)

Velocidad de la cadena

270-651x205x232mm 

0-20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940FPM)

Dimensiones (LxAxA)

4.6-5.1 kg (10.1-11.1lbs)Peso neto

NUEVO

(10-5/5-25-5/8"x8-1/8"x9-1/8")


