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Makita México S.Ade C.V.

Talad HP0300 12mm(1/2") 411

Potencia 320W
Taladro Capacidad Concreto: 8mm (5-16") Acero: 10mm (3/8")
Madera: 28mm (1-1/8")
- Disefio compacto con una longitud total Golpes por minuto Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,750
corta. Velocidad sin carga Alto: 0-1,500 Bajo: 0-450
Torque maximo Fuerte: 56.0 Suave: 21.0N.m (500/190 in.Ibs.)
- Portabrocas confiable de 10 mm con Maximo torque de bloqueo 42.0N.m (370 in.lbs.)
doble funda sin llave para una facil Peso neto 1.3kg (2.81bs.)
instalacién y extraccion de la broca . Cableconeyion 25m (8.2f)

- Engranaje mecanico de 2 velocidades;

modo de alta velocidad para

perforaciones rapidas en aplicaciones de

trabajo liviano; modo de baja velocidad @ Punta.
para aplicaciones de servicio pesado que

requieren una operacion de alto modo de

2 modos para "Solo rotacién" o "Martilleo E@KQ@ LEJ@

con rotacion" para multiples aplicaciones.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



