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Hidrolavadora de alta presión HW1200
Función de presión ajustable 
girando la palanca de control 
fácil y rápido 

· Ligera y compacta , hidrolavadora de 
clase media para uso doméstico y 
profesional

·Amigable con el ambiente por su uso 
reducido de agua

· Lavado potente de 13MPa de presión de 
trabajo

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

Máx. presión
Potencia

Flujo máximo

Nivel de presión acústica

Peso neto

12MPa (120 bar, 1,740PSI)
420 L/h

Temp. máx. de alimentación 40ºC (104ºF)

72,0 dB(A)
Nivel de vibración 4.11m/s2

Dimensiones 292x358x830mm (11-1/2”x14-1/8”x32-3/4”)

Longitud de la Manguera 10mt (33ft)

11.0 kg (24.3 lbs.)

220V: 1,800W 110V: 1,650W

12 MPa (120 Bar)

Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro cliclónico, perno de limpieza,
manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión,
boquilla de espuma, conector.

Función autocebado


