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Makita México S.Ade C.V.

Taladro angular inalambrico 333DWYE / Z

DA333DWAE
DA333DWYE Taladro angular inaldmbrico
g 10 mm (3/8") Li-ion CXT de
12V max con mandril de cierre
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- Altura del cabezal de angulo compacto y
altura central para uso en cuartos
estrechos

-Bateria tipo deslizable y empufiadura
ergonodmica mejorada

-Parte de la expansion de la serie CXT de
12 V max, combinando el desempefio con
una ergonomia superior en un tamafo
compacto

12Vu| CXT

Capacidad Acero:10 mm (3/8")
Madera: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga 0-1,100 rpm
Altura del cabezal 84mm (3-5/16")
Dimensiones (L x A x A) Con BL1016 / BL1021B:
313x68x95mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4’)
Con BL1041B:
332x68x95mm (13-1/8"x2-11/16"x3-3/4’)
Peso neto 1.2kg (2.71bs)

@ Clip para cinturén,
DA333DWYE: cargador DC10WD, bateria BL1016 1.5 Ah (2x)

@ ! BQ; @' ',_\‘:’:']ﬂ] El modelo DA333DZ no incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.
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