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LORTROORA INGLAMBRICA

SRTISFACIENDO SUS NECESIDADES PROFESIONALES

NUEVO!
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HAS TA 88

Tecnologia AFT

® Ayuda a evitar accidentes




DCEO90PT2 /

CORTADORA INALAMBRICA

POTENCIA GAPAGIDAD MANEJO DE POLVO CONTROL
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Motor BL funciona con dos Corta distintos tipos de Sistema de lubricacion Tecnologia AFT apaga el
baterias LXT® de 18Vy metales con profundidad de integrado que contraresta el motor si la rotacion del disco
permite una larga vida util de la hasta 88 mm en una sola polvo al momento del corte, es forzada repentinamente
herramienta. pasada. recomendada solo en concreto. para proteger al usuario.
CAPACIDAD
LED DE ADVERTENCIA DE CORTE
Advertencia sobrecarga de trabajo, "////—\ 88 mm

luz roja parpadeante.

EN UNA PASADA
MAMPOSTEADO,
CONCRETO ARMADO
Y METAL

TAPA DE BATERIA

Protege el compartimiento
de la bateria contra
salpicaduras de agua.
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BRAKE

N

s FRENO ELECTRICO
M I TOMA DE AGUA * Detiene el disco en segundos

para proteccion del usuario.

Con conexién rapida.

ACCESORIOS OPCIONALES
Cortadora inalambrica
DISCO DE CORTE ABRASIVO DISCO DE DIAMANTE DCEOQ90PT2 / Z 230 mm (9”)
Inoxidable 230 mm Segmentado MOD. DCE090PT2 INCLUYE Diémetro de disco: 230 mm (9°)
Part No. E-03006 Part No. E-02967 Bater Capacidad méx. de corte: 88 mm (31/2")
230 x 2.0x 22.23 WA36R 230 x 22.23 Dry & Wet Bt 16508 alde vkt b Dot 53/ 40
5.0Ah (2x) el deoencssstes 14ompn
Dimensiones (L x An x Al) 554x241x283 mm
(21-3/4"x9-1/2"x11-1/8")
Peso neto 5.6-6.3kg (12.3-13.91bs.)
Cargador @ Llave hex. conector de maguera de agua,
DC18RD DCE090PT2: cargador DC18RC, bateria BL1850B 5.0Ah (2x.)
@ﬂ @ ;3@(-, El modelo DCE090Z no incluye cargador ni bateria
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ACCESORIOS NO INCLUIDOS EN EL MODELO DCEQ90PT2 / DCE090Z m
V/r1:7; 1



