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Calafateadora inalambrica

Makita México S.Ade C.V.

DCG180RMEB/RME /2B / Z

DCG180RMEB / RME

18V

Excelente eficiencia de trabajo.

- Control de velocidad variable por
selector e interruptor para un control
maximo del sello del flujo de aire.

- La medida de la boquilla de 300ml y
600ml pueden ser utilizadas.

- Funcién Anti-goteo detiene el exceso de
exudado hacia fuera al soltar el gatillo.

- Empufiadura cubierta de neopreno
provee un agarre confortable con mejor
control. Excelente eficiencia de trabajo.

Max. fuerza de presion
Velocidad sin carga
Cap. depdsito estandar
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

5,000N (1,100Ibs)

0-28mm/seg. (0-66in/min.)

300m|

404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8")
2.1-3kg (4.7- 6.6 Ibs.)

© DCG180RMEB: cargador DC18RC, baterias BL1840B 4.0Ah (2pz) depésito metélico de 600m
DCG180RME: depdsito estandar de 300ml, cargador DC18RC, baterias BL1840B 4.0Ah (2pz)
DCG180ZB: deposito metélico de 600m
DCG180Z: deposito estandar de 300m

LoEal

El modelo DCG180ZB no incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



