Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Taladro angular inalambrico
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Potencia excepcional

y alta velocidad £L

MOTOR

Perforacién mas rapida con alta
potencia y motor sin excobillas

. N EFICIENCIA DE TRABAJO
Maximo torque de bloqueo Cantidad de trabajo de

Modo de baja velocidad: perforaCIon DDA460
Volumen de trabajo con una sola carga de
bateria completa
N . m Modelo AC
Modo de alta velocidad: Condiciones de prueba
. m Modo: Alta velocidad
4 8 N m cerca de agujeros ® Material: 2 capas de madera

® Broca empleada: 2-9/16" “Broca de alimentacién automatica”
m Bateria: BL1850B x2

En servicio liviano :

Tecnologia de torque automatico
Modo de rotacion de alta velocidad

Rapido

Cambia automaticamente la velocidad de

M T perforacién segun las condiciones de carga para una /— Accionamiento de par automatico
operacion éptima: .

- En servicio liviano: modo de rotacion de alta S

Velocidad

velocidad

« En servicio pesado: modo de alto torque Torque (carga) Alto

Excelente maniobrabilidad

Bien equilibrado Mango de rotacién Limitador de torque
El cuerpo y la manija verticalmente largos

son fciles de sostener y trabajar de manera El dngulo de la empunadura delantera Cuando la broca esta bloqueada, la
astable se puede ajustar seguin la postura de rotacion de la broca se detendra.
3 trabajo.

- Asa lateral

~ Presionando el mango

~ lateral contra el pilar
- proporcionando un trabajo
1 estable

Agarre suave
Interruptor

principal

Accidn del interruptor de
inversion

Nuevo disefio
para proteger la mano del usuario y

223mm las baterias.

Soporte para llave
de mandril

136mm ~ ]
. L Palanca mecanica
o Luz LED de

de cambio de 2
velocidades. trabajo
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Perforacion potente incluso
en grandes diametros
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DC18RD
Cargador de dos
DDA460 puertos. ‘ / Llave allen

Taladro angular
inalambrico

126802-7
Empunadura
BL1850B ateral

2 Baterias de 5.0Ah
DDA460Z

Capacidad Acero: 13mm (1/2')

DDA460 E1 2 6%03'7 Velocidad sin carga flq/llatderg:1{b4rgza/ aButq alirgznsrzda): 118mm (4-5/8))
mpun r 0: 0-1, ajo: 0-
Taladro angular alf( o ?a | ura Torsién max.bloqueo  Alto: 136 N.m/ Bajo: 48 N.m
inalambrico Nivel de vibracién Taladro en metal: 2.5 m/s? 6 menos
R Nivel de presion actstica 85 dB (A)
- . makite Llave allen Nivel de potencia acustica 96 dB(A)
¥ : L Dimensiones (LxAxA) 538x128x223mm (21-1/4"x5"x8-3/4")
o . - - Peso 5.7-6.4kg (12.6-14.01bs)

® Empuiiadura lateral, llave allen.
DDA460PT2: Cargador DC18RD, bateria BL1850B 5.0Ah (2x), maletin.
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