INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION
MANUAL DE INSTRUCCIONES

®
'II!!, A!!!!’l

Cordless Angle Drill
Perceuse d’Angle sans Fil
Taladro Angular Inalambrico

DDA460

IMPORTANT: Read Before Using.
IMPORTANT : Lire avant usage.
IMPORTANTE: Lea antes de usar.



ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: DDA460
Velocidad del equipo Alta | Baja
Capacidades de taladrado Acero 13 mm (1/2")

Madera Broca de barrena: 50 mm (2") Broca de barrena: 50 mm (2")

Broca de autoalimentacion: Broca de autoalimentacion:
65 mm (2-9/16") 118 mm (4-5/8")
Sierra perforadora: 105 mm (4-1/8") | Sierra perforadora: 159 mm (6-1/4")

0 r/min - 1400 r/min 0 r/min - 350 r/min

538 mm (21-1/4")
* 608 mm (24")

36 Vc.c.
5,7 kg - 6,4 kg (12,6 Ibs - 14,0 Ibs)

Velocidad sin carga (rpm)

Longitud total
*Con el mango delantero extendido

Tension nominal

Peso neto

. Debido a nuestro continuo programa de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui incluidas estan
sujetas a cambio sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden variar de pais a pais.
. El peso puede variar en funcién de los accesorios, incluido el cartucho de bateria. En la tabla se muestra la

combinacion de peso mas ligero y mas pesado conforme al procedimiento 01/2014 de EPTA.

Cartucho de bateria aplicable

BL1815N / BL1820B / BL1830/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
. Algunos de los cartuchos de bateria enumerados arriba podrian no estar disponibles dependiendo de su area

de residencia.

A ADVERTENCIA: Use unicamente los cartuchos de bateria indicados arriba. El uso de cualquier otro
cartucho de bateria podria ocasionar una lesién y/o un incendio.

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias generales de seguridad
para herramientas eléctricas

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El no seguir todas las instrucciones indi-
cadas a continuacion podria ocasionar una descarga
eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias
e instrucciones como referencia
en el futuro.

En las advertencias, el término “herramienta eléctrica”

se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento

con conexion a la red eléctrica (con cableado eléctrico)

o herramienta eléctrica de funcionamiento a bateria

(inalambrica).

Seguridad en el area de trabajo

1. Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilu-
minada. Las areas oscuras o desordenadas son
propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, tal como en la presen-
cia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas crean chispas que pueden
prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los nifios y curiosos alejados
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica

1. Las clavijas de conexion de las herramientas
eléctricas deberan encajar perfectamente en la
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexion de ninguna forma. No utilice
ninguna clavija adaptadora con herramientas
eléctricas que tengan conexion a tierra (puesta
a tierra). La utilizacion de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de
corriente reducira el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

2. Evite tocar con el cuerpo superficies conec-
tadas a tierra o puestas a tierra tales como
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra
existird un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones humedas. La entrada de
agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
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No maltrate el cable. Nunca utilice el cable
para transportar, jalar o desconectar la herra-
mienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del
calor, aceite, objetos cortantes o piezas movi-
les. Los cables dafiados o enredados aumentan
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
Cuando utilice una herramienta eléctrica en
exteriores, utilice un cable de extensién apro-
piado para uso en exteriores. La utilizacién de un
cable apropiado para uso en exteriores reducira el
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
Si no es posible evitar usar una herramienta
eléctrica en condiciones humedas, utilice un
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla a tierra (ICFT). El uso de un ICFT
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Las herramientas eléctricas pueden producir cam-
pos electromagnéticos (CEM) que no son daiiinos
para el usuario. Sin embargo, si los usuarios tienen
marcapasos y otros dispositivos médicos similares,
deberan consultar al fabricante de su dispositivo y/o a
su médico antes de operar esta herramienta eléctrica.

Seguridad personal

1.

Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esta haciendo y utilice su sentido comun
cuando opere una herramienta eléctrica. No
utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras opera las herramientas eléctricas puede
terminar en una lesion grave.

Use equipo de proteccion personal. Pongase
siempre proteccion para los ojos. El equipo
protector tal como mascara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rigido y
proteccion para oidos utilizado en las condiciones
apropiadas reducira el riesgo de lesiones.

Impida el encendido accidental. Asegurese

de que el interruptor esté en la posicion de
apagado antes de conectar a la alimentacion
eléctrica y/o de colocar el cartucho de bateria,
asi como al levantar o cargar la herramienta.
Cargar las herramientas eléctricas con su dedo

en el interruptor o enchufarlas con el interruptor
encendido hace que los accidentes sean comunes.
Retire cualquier llave de ajuste o llave de
apriete antes de encender la herramienta. Una
llave de ajuste o llave de apriete que haya sido
dejada puesta en una parte giratoria de la herra-
mienta eléctrica puede ocasionar alguna lesion.
No utilice la herramienta donde no alcance.
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor control de
la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
Use una vestimenta apropiada. No use ropa suelta
ni alhajas. Mantenga el cabello, la ropay los guan-
tes alejados de las piezas méviles. Las prendas de
vestir holgadas, las alhajas y el cabello largo suelto
podrian engancharse en estas piezas moviles.

Si dispone de dispositivos para la conexién
de equipos de extraccion y recoleccion de
polvo, aseglrese de conectarlos y utilizarlos
debidamente. Hacer uso de la recoleccién de
polvo puede reducir los riesgos relacionados con
el polvo.

8.  No permita que la familiaridad adquirida debido
al uso frecuente de las herramientas haga que se
sienta confiado e ignore los principios de seguri-
dad de las herramientas. Un descuido podria oca-
sionar una lesioén grave en una fraccién de segundo.

9. Utilice siempre gafas protectoras para prote-
ger sus ojos de lesiones al usar herramientas
eléctricas. Las gafas deben cumplir con la
Norma ANSI Z87.1 en EUA.

Es responsabilidad del empleador imponer

el uso de equipos protectores de seguridad
apropiados a los operadores de la herramienta
y demas personas cerca del area de trabajo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para su aplica-
cion. La herramienta eléctrica adecuada hara un
mejor trabajo y de forma mas segura a la veloci-
dad para la que ha sido fabricada.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el interrup-
tor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el inte-
rruptor es peligrosa y debe ser reemplazada.

3. Desconecte la clavija de la fuente de alimenta-
cion y/o retire la bateria de la herramienta eléc-
trica, en caso de ser removible, antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Tales medidas de segu-
ridad preventivas reduciran el riesgo de poner en
marcha la herramienta eléctrica de forma accidental.

4.  Guarde la herramienta eléctrica que no use
fuera del alcance de los nifios y no permita
que las personas que no estan familiarizadas
con ella o con las instrucciones la operen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas que no saben operarlas.

5. Dé mantenimiento a las herramientas eléctricas
y los accesorios. Compruebe que no haya piezas
moviles desalineadas o estancadas, piezas rotas
y cualquier otra condicion que pueda afectar
al funcionamiento de la herramienta eléctrica.

Si la herramienta eléctrica esta dafiada, haga
que la reparen antes de utilizarla. Muchos de los
accidentes son ocasionados por no dar un manteni-
miento adecuado a las herramientas eléctricas.

6. Mantenga las herramientas de corte limpias y
filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado y
tiene los bordes afilados, es probable que la herra-
mienta se atasque menos y sea mas facil controlarla.

7.  Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y
las brocas de acuerdo con estas instrucciones,
considerando las condiciones laborales y el
trabajo a realizar. Si utiliza la herramienta eléctrica
para realizar operaciones distintas de las indicadas,
podréa presentarse una situacion peligrosa.

8. Mantenga los mangos y superficies de asi-
miento secos, limpios y libres de aceite o grasa.
Los mangos y superficies de asimiento resbalosos
no permiten una manipulacién segura ni el control
de la herramienta en situaciones inesperadas.

9. Cuando vaya a utilizar esta herramienta, evite
usar guantes de trabajo de tela ya que éstos
podrian atorarse. Si los guantes de trabajo de
tela llegaran a atorarse en las piezas mdviles,
esto podria ocasionar lesiones personales.

22 ESPANOL



Uso y cuidado de la herramienta a bateria

1. Recargue soélo con el cargador especificado
por el fabricante. Un cargador que es adecuado
para un solo tipo de bateria puede generar riesgo
de incendio al ser utilizado con otra bateria.

2. Utilice las herramientas eléctricas solamente
con las baterias designadas especificamente
para ellas. La utilizacion de cualquier otra bateria
puede crear un riesgo de lesiones o incendio.

3. Cuando no se esté usando la bateria, mantén-
gala alejada de otros objetos metalicos, como
sujetapapeles (clips), monedas, llaves, clavos,
tornillos u otros objetos pequeiios de metal
los cuales pueden actuar creando una cone-
xién entre las terminales de la bateria. Originar
un cortocircuito en las terminales puede causar
quemaduras o incendios.

4.  En condiciones abusivas, podra escapar
liquido de la bateria; evite tocarlo. Si lo toca
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay
contacto del liquido con los ojos, busque asis-
tencia médica. Puede que el liquido expulsado
de la bateria cause irritacién o quemaduras.

5.  No utilice una herramienta ni una bateria que
estén dafadas o hayan sido modificadas. Las
baterias dafiadas o modificadas podrian oca-
sionar una situacion inesperada provocando un
incendio, explosion o riesgo de lesiones.

6. No exponga la herramienta ni la bateria al
fuego ni a una temperatura excesiva. La expo-
sicion al fuego o a una temperatura superior a los
130 °C podria causar una explosion.

7. Sigatodas las instrucciones para la carga 'y
evite cargar la herramienta o la bateria fuera del
rango de temperatura especificado en las ins-
trucciones. Una carga inadecuada o a una tempe-
ratura fuera del rango especificado podria dafiar la
bateria e incrementar el riesgo de incendio.

Servicio

1. Haga que una persona calificada repare la
herramienta eléctrica utilizando sélo piezas de
repuesto idénticas. Esto asegura que se man-
tenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

2. Nunca dé servicio a baterias que estén dana-
das. El servicio a las baterias solamente debera
ser efectuado por el fabricante o un agente de
servicio autorizado.

3. Siga las instrucciones para la lubricacion y
cambio de accesorios.

Advertencias de seguridad para el

taladro inalambrico

1. Utilice los mango(s) auxiliare(s) que se sumi-
nistren con la herramienta. La pérdida de con-
trol puede ocasionar lesiones.

2.  Sujete la herramienta eléctrica por las super-
ficies de asimiento aisladas cuando realice
una operacion en la que el accesorio de corte
pueda entrar en contacto con cableado oculto.
Si el accesorio de corte entra en contacto con
un cable con corriente, las piezas metélicas
expuestas de la herramienta eléctrica se cargaran
también de corriente y esto podria ocasionar una
descarga eléctrica al operador.
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3. Asegurese siempre de que pisa sobre suelo
firme. Asegurese de que no haya nadie debajo
cuando utilice la herramienta en lugares altos.

4.  Sujete la herramienta con firmeza.

5. Mantenga las manos alejadas de las piezas
giratorias.

6. No deje la herramienta funcionando. Ponga la
herramienta en marcha tnicamente cuando la
tenga con usted.

7. No toque la broca de taladro o la pieza de tra-
bajo inmediatamente después de la operacion,
ya que podria estar extremadamente caliente y
ocasionar quemaduras en la piel.

8.  Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser téxicas. Evite inhalar
polvo y que éste entre en contacto con la piel.
Consulte la hoja de seguridad de materiales
del proveedor.

9.  Silabroca no puede ser aflojada aun abriendo
las mordazas, utilice tenazas para sacarla.

En este caso, sacar la broca con la mano podria
ocasionar una lesion a causa de su borde filoso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

MA\ADVERTENCIA: NO DEJE que la comodidad
o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) evite que siga estrictamente las
normas de seguridad para dicho producto. El
USO INCORRECTO o el no seguir las normas de
seguridad indicadas en este manual de instruc-
ciones puede ocasionar lesiones graves.

A continuacion se muestran los simbolos utilizados
para la herramienta.

volts o voltios

\
—_— corriente directa o continua
velocidad sin carga
No
.../min revoluciones o alternaciones por minuto,
- frecuencia de rotacion
r/min

Instrucciones importantes de

seguridad para el cartucho de bateria

1. Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea todas
las instrucciones e indicaciones de precaucion
en el (1) el cargador de bateria, (2) la bateria, y
(3) el producto con el que se utiliza la bateria.

2. No desarme el cartucho de bateria.

3. Siel tiempo de operacién se ha acortado en
exceso, deje de operar de inmediato. Podria
correrse el riesgo de sobrecalentamiento,
posibles quemaduras e incluso explosion.

4.  En caso de que ingresen electrolitos en sus
ojos, enjuaguelos bien con agua limpia y con-
sulte de inmediato a un médico. Esto podria
ocasionar pérdida de vision.
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5.  Evite cortocircuitar el cartucho de bateria:

(1) No toque las terminales con ningiin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede causar un flujo

grande de corriente, sobrecalentamiento, posibles

quemaduras e incluso una descompostura.

6. No guarde la herramienta ni el cartucho de
bateria en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar o exceder los 50°C (122°F).

7. Nuncaincinere el cartucho de bateria incluso
en el caso de que esté danado seriamente o
ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria
puede explotar si se tira al fuego.

8.  Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la bateria.

. No use una bateria dafiada.

10. Las baterias de ion de litio estan sujetas a los requisi-
tos reglamentarios en materia de bienes peligrosos.
Para el trasporte comercial, por ej., mediante
terceros o agentes de transporte, se deben tomar
en cuenta los requisitos especiales relativos al
empaque Yy el etiquetado.

Para efectuar los preparativos del articulo que se

va a enviar, se requiere consultar a un experto en

materiales peligrosos. Si es posible, consulte ade-
mas otras regulaciones nacionales mas detalladas.

Pegue o cubra con cinta adhesiva los contactos

abiertos y empaque la bateria de manera que ésta

no pueda moverse dentro del paquete.

11. Siga las regulaciones locales relacionadas al
desecho de las baterias.

12. Utilice las baterias tinicamente con los produc-
tos especificados por Makita. Instalar las baterias
en productos que no cumplan con los requisitos
podria ocasionar un incendio, un calentamiento
excesivo, una explosién o una fuga de electrolito.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

A PRECAUCION: Utilice unicamente baterias
originales de Makita. El uso de baterias no originales
de Makita, o de baterias alteradas, puede ocasionar que
las baterias exploten causando un incendio, lesiones
personales y dafios. Asimismo, esto invalidara la garan-

DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
haya sido extraido antes de realizar cualquier
ajuste o comprobacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del
cartucho de bateria

A\PRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de colocar o quitar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el car-
tucho de la bateria con firmeza al colocar o quitar
el cartucho de bateria. Si no se sujeta con firmeza la
herramienta y el cartucho de bateria, puede ocasio-
nar que se resbalen de sus manos causando dafios

a la herramienta y al cartucho de bateria, asi como
lesiones a la persona.

tia de Makita para la herramienta y el cargador Makita.

Consejos para alargar al maximo

la vida util de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Pare siempre
la operacion y cargue el cartucho de bateria
cuando note menos potencia en la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a una temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Si un cartucho

de bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.

4.  Cargue el cartucho de bateria si no va a utilizarlo
durante un periodo prolongado (mas de seis meses).

» 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de bateria

Para quitar el cartucho de bateria, deslicelo de la herra-
mienta mientras desliza el boton sobre la parte delan-
tera del cartucho.

Para colocar el cartucho de bateria, alinee la lenglieta
sobre el cartucho de bateria con la ranura en la carcasa
y deslice en su lugar. Inserte por completo hasta que
se fije en su lugar con un pequefio clic. Si puede ver el
indicador rojo del lado superior del botdn, esto indica
que no ha quedado fijo por completo.

A PRECAUCION: Introduzca siempre com-
pletamente el cartucho de bateria hasta que

el indicador rojo no pueda verse. Si no, podria
accidentalmente salirse de la herramienta y caer al
suelo causando una lesién a usted o alguien a su
alrededor.

A PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria a la fuerza. Si el cartucho no se desliza al
interior facilmente, se debe a que no esta siendo
insertado correctamente.
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Indicacion de la capacidad restante

de la bateria

Unicamente para cartuchos de bateria con el
indicador

» 1. Luces indicadoras 2. Botén de verificacion

Oprima el botén de verificacion en el cartucho de la
bateria para que indique la capacidad restante de la
bateria. Las luces indicadoras se iluminaran por algu-
nos segundos.

Proteccidn contra sobrecarga

Cuando la herramienta/bateria sea operada de tal
forma que cause que use una cantidad de corriente
anormalmente alta, la herramienta se detendra auto-
maticamente. En esta situacion, apague la herramienta
y detenga la aplicaciéon que haya causado que la
herramienta se sobrecargara. Luego encienda la herra-
mienta para reiniciarla.

Proteccion contra
sobrecalentamiento

Cuando la herramienta/bateria se sobrecaliente, la
herramienta se detendra automaticamente. En este
caso, permita que la herramienta/bateria se enfrie
antes de volver a encender la herramienta.

Proteccion en caso de
sobredescarga

Cuando la capacidad de la bateria no es suficiente, la
herramienta se detiene automaticamente. En este caso,
retire la bateria de la herramienta y carguela.

Interruptor de encendido principal

Luces indicadoras Capacidad
I |:| n restante
lluminadas Apagadas Parpadeando
I I I I 75% a 100%
I I I D 50% a 75%
I I |:| I:I 25% a 50%
I |:| |:| |:| 0% a 25%
!‘ |:| |:| D Cargar la
bateria.
I I |:| D La bateria
pudo haber
1 funcionado
I:I I:I I I mal.
NOTA: Dependiendo de las condiciones de uso y
la temperatura ambiente, la indicacién podra diferir
ligeramente de la capacidad real.

Sistema de proteccion para la

herramienta/bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de pro-
teccién de la herramienta/bateria. Este sistema corta
en forma automatica el suministro de energia al motor
para prolongar la vida util de la herramienta y la bateria.
La herramienta se detendra automaticamente durante
la operacion si la herramienta o la bateria se someten a
una de las siguientes condiciones:
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A ADVERTENCIA: Desactive siempre el inte-
rruptor de encendido principal cuando no vaya a
utilizar la herramienta.

Para poner la herramienta en modo de espera, oprima
el boton de encendido principal hasta que la luz de
alimentacion principal se encienda. Para apagar la
herramienta, vuelva a oprimir el botén de encendido
principal.

» 1. Botén de encendido principal

NOTA: Esta herramienta emplea la funcién de apa-
gado automatico. Para evitar un arranque accidental,
el interruptor de encendido principal se desactivara
automaticamente cuando el gatillo interruptor no haya
sido jalado durante cierto periodo después de haber
activado el interruptor de encendido principal.
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Accionamiento del interruptor

A PRECAUCION: Antes de insertar el cartucho
de bateria en la herramienta, compruebe siem-
pre y cerciorese de que el gatillo interruptor se
acciona debidamente y que vuelve a la posicion
“OFF” (apagado) cuando lo suelta.

NOTA: Cuando la herramienta se sobrecaliente,
ésta se detendra automaticamente y la lampara
comenzara a destellar. En este caso, suelte el gatillo
interruptor. La ld&mpara se apagara en un lapso de 5
minutos.

NOTA: Utilice un pafio seco para quitar la suciedad
de la lente de la lampara. Tenga cuidado de no rayar
la lente de la lampara ya que la iluminacion podria

2D

disminuir.

Accionamiento del conmutador de
inversion de giro

» 1. Gatillo interruptor

Para arrancar la herramienta, jale el gatillo interruptor
con el interruptor de alimentacion principal encendido.
La velocidad de la herramienta aumenta al incrementar

la presién en el gatillo interruptor. Para detener la herra-

mienta, suelte el gatillo interruptor.

» 1. Palanca del interruptor de inversion

NOTA: La herramienta se detiene automaticamente si con-
tinta jalando el gatillo interruptor alrededor de 6 minutos.

MA\PRECAUCION: Confirme siempre Ia direc-
cion de rotacion antes de la operacion.

Freno eléctrico

La herramienta esta equipada con un freno eléctrico. Si
la herramienta falla constantemente en detenerse tras

soltar el gatillo interruptor, lleve la herramienta a mante-

nimiento a un centro de servicio Makita.

lluminacion de la luz delantera

A PRECAUCION: Utilice el conmutador de
inversion solamente después de que la herra-
mienta haya parado completamente. Si cambia
la direccion de rotacién antes de que la herramienta
haya parado podria dafiarla.

A\PRECAUCION: Guando no esté utilizando la
herramienta, ponga siempre la palanca del con-
mutador de inversion en la posicién neutral.

MA\PRECAUCION: No mire alaluzniveaala
fuente de luz directamente.

Esta herramienta tiene un conmutador de inversion
para cambiar la direccién de rotacion. Presione la
palanca del conmutador de inversién desde el lado A

para una rotacién en sentido de las manecillas del reloj
o desde el lado B, para una rotacion en sentido inverso
al de las manecillas del reloj.

Cuando la palanca del interruptor de inversién esté en
la posicion neutral, la palanca interruptora no podra ser
jalada.

» 1.Luz

Jale el gatillo interruptor para encender la luz. La luz
continda iluminandose mientras se esta jalando el

gatillo interruptor. La luz se apaga aproximadamente 10

segundos tras haber liberado el gatillo interruptor.
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Funcién de cambio de velocidad

automatica

Esta herramienta cuenta con “modo de alta velocidad” y
“modo de alta torsion”.

La herramienta cambiarad automaticamente el modo de
operacion en funcion de la carga de trabajo. Cuando

la carga de trabajo sea baja, la herramienta funcionara
en el “Modo velocidad alta” para una operacion mas
rapida. Cuando la carga de trabajo sea alta, la herra-
mienta funcionara en el “Modo torsion alta” para una
operacion con potencia.

» 1. Indicador de modo

El indicador de modo se encendera en verde cuando

la herramienta esté funcionando en “modo de alta
torsion”.

Si la herramienta es operada con una carga excesiva,
el indicador de modo comenzara a parpadear en verde.
El indicador de modo dejara de parpadear y luego

se encendera o se apagara al reducir la carga en la
herramienta.

Estado del indicador de modo Modo de
operacion
@ Encendido | O Apagado (@]
Parpadeando
Modo de alta
@ velocidad
Modo de alta
@ torsion
Alerta de
@ sobrecarga

Cambio de velocidad

AVISO: Utilice la perilla de cambio de velocidad
unicamente después de que la herramienta se
haya detenido por completo. El cambiar la veloci-
dad de la herramienta antes de que ésta se detenga
podria causarle dafos.

AVISO: Ajuste siempre con cuidado la perilla de
cambio de velocidad en la posicion correcta. Si
usted utiliza la herramienta con la perilla de cambio
de velocidad puesta a la mitad entre la posicién 1y la
posicion 2, la herramienta podria dafiarse.

Con la perilla de cambio de velocidad se puede prese-
leccionar dos rangos de velocidad.

Para cambiar la velocidad, oprima el botén de bloqueo
y gire la perilla de cambio de velocidad de manera que
el indicador apunte hacia la posicion 1 para baja veloci-
dad o hacia la posicion 2 para alta velocidad.

» 1. Boton de bloqueo 2. Indicador 3. Perilla de cam-
bio de velocidad

Limitador de torsion

El limitador de torsion se accionara una vez que se
alcance un cierto nivel de torsién en el ajuste de baja
velocidad (posicién 1). EI motor se desenganchara del eje
de salida. Cuando esto suceda, la broca dejara de girar.

MONTAJE

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria haya sido
extraido antes de realizar cualquier trabajo en la misma.

Instalacién de la empuiadura lateral
(mango auxiliar)

A PRECAUCION: Antes de realizar una opera-
cion, asegurese siempre de que la empuiadura
lateral esté instalada firmemente.

Atornille la empufadura lateral firmemente en la herramienta.
La empufadura lateral se puede instalar en cualquiera de los
lados de la herramienta, cualquiera de los dos es conveniente.

» 1. Empufadura lateral
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Mango delantero Instalacion o extraccion de la broca

A\ PRECAUCION: No fije el mango delantero
mas alla de los limites de la flecha tal como se
muestra en la ilustracion. Sea precavido para
evitar que su mano quede atrapada en la empu-
fAadura. Mantenga la mano alejada del mandril de
taladro. Esto puede provocar accidentes serios.

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que
los pernos hexagonales (a ambos lados) del
mango delantero estén bien apretados.

El mango delantero se puede instalar en cualquier
posicion dentro del rango de 0° - 112,5°, tal como se
muestra en la ilustracion.

» 1. Mango delantero

Para cambiar la posicion, afloje los pernos hexagona-
les (a ambos lados) con una llave hexagonal y gire el
mango delantero a la posicion deseada. Luego apriete
los pernos hexagonales con firmeza.

» 1. Mango delantero 2. Llave hexagonal

Para instalar la broca, coldquela en el portabrocas
hasta que llegue al tope. Apriete el portabrocas manual-
mente. Coloque la llave de mandril en cada uno de los
tres orificios y apriete en el sentido de las manecillas
del reloj. Asegurese de apretar los tres orificios del
portabrocas de manera uniforme.

Para extraer la broca, gire la llave de mandril en sentido
inverso al de las manecillas del reloj en sélo uno de los
orificios, luego afloje el portabrocas manualmente.

&
S

il

» 1. Llave de mandril

Después de usarla, regrese la llave de mandril a la
cavidad para su almacenamiento en la herramienta, tal
como se muestra en la ilustracion.

OPERACION

A PRECAUCION: Siempre inserte completa-
mente el cartucho de bateria hasta que quede
asegurado en su lugar. Si puede ver el indicador
rojo del lado superior del botdn, esto indica que no
ha quedado completamente asegurado. Insértelo

por completo hasta que el indicador rojo no pueda
verse. De lo contrario, podria salirse accidentalmente
de la herramienta y ocasionarle lesiones a usted o a
alguien a su alrededor.

A PRECAUCION: Cuando la velocidad baje
demasiado, reduzca la carga o detenga la herra-
mienta para evitar dafios en ésta.

A PRECAUCION: Sujete la herramienta firme-
mente cuando la esté operando.
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Sujecién de la herramienta

A PRECAUCION: Esta es una herramienta
potente. Puesto que se ha desarrollado con alta
torsion, es importante que la herramienta sea
sujetada con firmeza y apoyada adecuadamente.

Sujete el mango con una mano y el mango delantero
con la otra mano.

» 1. Mango delantero 2. Mango

Cuando perfore un orificio grande con una broca de
autoalimentacion, etc., la empufiadura lateral (mango
auxiliar) debera ser usada como un apoyo para mante-
ner un control seguro de la herramienta.

Cuando la accién de perforacion sea hacia adelante (en
el sentido de las manecillas del reloj), la herramienta
debera ser apoyada para evitar una reaccion en sentido
inverso al de las manecillas del reloj en caso de que la
punta se atore.

» 1. Reaccion 2. Hacia adelante 3. Empufadura
lateral

Al retroceder, apoye la herramienta para evitar una
reaccion en el sentido de las manecillas del reloj. Sila
broca debe ser removida de un orificio parcialmente
perforado, asegurese de que la herramienta esté ade-
cuadamente apoyada antes de retroceder.

» 1. Reaccion 2. Retroceder

Operacion de taladrado

Taladrado en madera

Cuando taladre en madera, podra obtener mejores resul-
tados si utiliza brocas para madera equipadas con un
tornillo guia. El tornillo guia facilita el taladrado jalando la
broca de taladro hacia el interior de la pieza de trabajo.

Taladrado en metal

Para evitar que la broca de taladro resbale una vez que
comience a hacer el orificio, haga un surco con punzén

y un martillo en el punto a taladrar. Coloque la punta

de la broca de taladro en el surco y comience a taladrar.
Utilice un lubricante para corte cuando taladre metales. Salvo en el

caso de hierro y bronce, los cuales deberan ser taladrados en seco.

APRECAUCION: Ejercer una presién excesiva
sobre la herramienta no hara que consiga taladrar
mas rapido. De hecho, una presién excesiva soélo
lograra dafiar la punta de la broca de taladro, reducir
el desempefio y acortar la vida util de la herramienta.

APRECAUCION: Sujete firmemente la herramienta y
tenga cuidado cuando la broca de taladro comience a pene-
trar en la pieza de trabajo. La fuerza ejercida en la herramienta/
broca de taladro al momento de la penetracion es enorme.

MA\PRECAUCION: Para extraer una broca de tala-
dro atorada, basta simplemente con ajustar el inte-
rruptor de inversion en rotacion inversa para hacerla
retroceder. Sin embargo, la herramienta puede retro-
ceder bruscamente si no la sujeta con firmeza.

APRECAUCION: Asegure siempre las piezas
de trabajo con un tornillo de banco o dispositivo
de sujecion similar.

A PRECAUCION: Evite perforar material que sos-

peche que contenga clavos ocultos u otras cosas que
puedan ocasionar que la broca se atore o se rompa.

A PRECAUCION: si utiliza 1a herramienta de
forma continua hasta que el cartucho de bateria se
descargue, deje descansar la herramienta durante
15 minutos antes de proceder con una bateria llena.
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Conexidn con cordeles (correas de

atadura)

AAdvertencias de seguridad especificas para uso

en alturas

Lea todas las advertencias de seguridad e instruc-

ciones. El no seguir las advertencias e instrucciones

podria ocasionar lesiones graves.

1. Mantenga siempre la herramienta atada
cuando trabaje “en alturas”. La longitud
maxima del cordel es de 2 m (6,5 ft).

2. Use unicamente con cordeles apropiados para
este tipo de herramienta y clasificados para al
menos 7,0 kg (15,4 Ibs).

3. Noancle el cordel de la herramienta a nada
en su cuerpo o a componentes moviles. Ancle
el cordel de la herramienta a una estructura
rigida que pueda soportar las fuerzas de una
herramienta en caida.

4.  Asegurese de que el cordel esté debidamente
asegurado de cada extremo previo al uso.

5. Inspeccione la herramienta y el cordel antes
de cada uso para ver que no tengan dafos y
que funcionen correctamente (incluyendo la
tela y las puntadas). No los utilice si presentan
dafios o no funcionan correctamente.

6. No envuelva cordeles alrededor de bordes
filosos o asperos ni permita que estos entren
en contacto con ellos.

7. Asegure el otro extremo del cordel fuera del
area de trabajo de manera que la herramienta
en caida esté firmemente sujetada.

8.  Fije el cordel de forma que la herramienta se
mueva lejos del operador en caso de que esta
se caiga. Las herramientas en caida se balan-
cean en el cordel, lo que puede ocasionar lesio-
nes o la pérdida del equilibrio.

9. No la utilice cerca de piezas moéviles o maqui-
naria funcionando. El hacerlo podria ocasionar
riesgo de choque o enredo.

10. No transporte la herramienta sujetandola del
dispositivo de atadura o el cordel.

11. Cargue la herramienta tinicamente entre sus
manos mientras mantenga bien el equilibrio.

12. No ate cordeles a la herramienta de manera
que evite que los protectores, interruptores o
bloqueos funcionen correctamente.

13. Evite enredarse en el cordel.

14. Mantenga el cordel alejado del area de corte de
la herramienta.

15. Use mosquetones de tipo multiaccion y de tipo
seguro de rosca. No use mosquetones de tipo
accion unica con gancho de resorte.

16. En caso de que la herramienta llegue a caerse,
esta debe etiquetarse, sacarse de servicioy
ser inspeccionada por una fabrica o centro de
servicio autorizado Makita.

» 1. Orificio para el cordel (correa de atadura)

MANTENIMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esté apagada y el cartucho de bateria
extraido antes de intentar realizar una inspeccion
o mantenimiento.

AVISO: Nunca use gasolina, bencina, diluyente
(tiner), alcohol o sustancias similares. Puede que
esto ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro-
ducto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de man-
tenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados o de fabrica Makita, empleando
siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o aditamen-
tos estan recomendados para utilizarse con su
herramienta Makita especificada en este manual.
El empleo de cualquier otro accesorio o aditamento
puede conllevar el riesgo de lesiones personales.
Utilice los accesorios o aditamentos solamente para
su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacién con estos accesorios, pregunte a su centro de
servicio local Makita.

. Brocas de taladro
. Estuche de transporte de plastico
. Bateria y cargador originales de Makita

NOTA: Algunos de los articulos en la lista pueden
incluirse en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Estos pueden variar de pais a pais.
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GARANTIA LIMITADA DE MAKITA

Esta Garantia no aplica para México
Consulte la hoja de la garantia anexa para ver los
términos mas vigentes de la garantia aplicable a este
producto. En caso de no disponer de esta hoja de
garantia anexa, consulte los detalles sobre la garantia
descritos en el sitio web de su pais respectivo indicado
a continuacion.

Estados Unidos de América: www.makitatools.com
Canada: www.makita.ca
Otros paises: www.makita.com
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< USAonly >

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to the State of California
to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples
of these chemicals are:

* lead from lead-based paints,

« crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
« arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those
dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

< Solo en los Estados Unidos >

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y
otras actividades de la construccion contienen sustancias quimicas
reconocidas por el Estado de California como causantes de cancer, defectos
de nacimiento y otros peligros de reproduccion. Algunos ejemplos de estos
productos quimicos son:

* plomo de pinturas a base de plomo,

« silice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albaiileria, y

* arsénico y cromo de maderas tratadas quimicamente.

El riesgo al que se expone varia, dependiendo de la frecuencia con la que
realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a estos productos
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y pongase el equipo de seguridad
indicado, tal como las mascaras contra polvo que estan especialmente
disefiadas para filtrar particulas microscopicas.

Makita Corporation
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Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885635-931
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