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Makita México S.Ade C.V.

Atornillador taladro inalambrico DF001GM201/ Z

Capacidad Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2’)

Atornillador taladro inalambrico Madera (broca autoalimentada): 76mm (3")
Madera (sierra de agujero): 152mm (6”)

- Ofrece un 35% o mas de velocidad que Capacidad de sujecién 1.5-13mm (1/16-1/2")

el modelo anterior. Velocidad sin carga Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650rpom

) - Torque Méaximo Fuerte/Suave: 140/68N.m (1,240/600in.lbs)

: Ajusteslelectronlcos del embrague 41/21 Max.torque de blogueo 125N.m (1,100 n.Ibs.)

(::jtgcli :ﬁjo) y modo de taladro para mayor e nciones (1xAxA) C/BLA25: 181xB6x275mm(7-1/8'%3-3/8'x10-7/8")
C/BLA4040:181x86x282mm (7-1/8’x3-3/8'x11-1/8")

Estuche - Excelente en trabajo continuo de servicio = eSO 2.7-3kg (5.9-6.6ibs)
Makpac pesado.

©® Empufiadura lateral, clip para cinturdn, punta(+)(-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, bateria BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

DF001GM201

m@ Mﬁj El modelo DF001GZ no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



