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Atornillador taladro inalámbrico

• Diseño de 2-velocidades 
variables (0-450 y 0-1,700rpm) 
cubre un amplio rango de 
aplicaciones de perforación y 
sujeción.

• El motor Makita entrega 28N.m de toque 
máximo.

• Diseño compacto y ergonómico de sólo 
149mm de largo.

• Diseño de batería deslizable de 12Vmax 
CXT que permite que la herramienta se 
pare por sí misma para conveniencia 
incrementada del usuario.

DF033DWME / WYE / Z
28N.m DF033DWME

/WYE

Punta phillips, clip para cinturón.
DF033DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B  4.0Ah (2x) 
DF033DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2x) 

Capacidad

Velocidad sin carga

Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Acero : 10mm (3/8") Madera : 21mm (13/16")

Alta : 0-1,700rpm Baja : 0-450rpm

149x66x229mm (5-7/8"x2-5/8"x9")
0.92 - 1.1kg (2.0 - 2.4lbs)

Zanco hexagonal 6.35mm (1/4") 

Torque máximo Fuerte / Suave : 30 / 14N·m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo 28 N·m (250 in.lbs.)

Hex6.35mm(1/4")

El modelo DF033DZ no incluye cargador ni batería.


