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Atornillador inalámbrico DFS452TJX2 / DFEX / SFX / Z
Con Tecnología Push Drive para
operaciones  más rápidas y 
silenciosas.

· Motor BL Makita que entrega 0-4,000 
RPM para manejar una variedad de 
aplicaciones en tabla-roca y estructuras

· Mango con neopropeno, diseño 
ergonómico con un gatillo grande para 
sujetar con 2 dedos y brindar comodidad 
incrementada

· Engranes y carcasa totalmente de
metal para durabilidad máxima

Hex 6.3mm (1/4")
Capacidad Tornillo autoperforante: 6mm (1/4”)

Zanco (Hex)
Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

Velocidad sin carga 0 - 4,000

72 dB(A)
Nivel de vibración
Nivel de presión sonora

Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² ó menos

Dimensiones (LxAxA) 251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto 1,5-1.8 kg (3,2-3.9 lbs)

DFS452TJX2

DFS452TJX2
DFS452SFEX

Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
DFS452TJX2: batería BL1850B 5.0Ah(2x), estuche Makpac.
DFS452SFEX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2x), maleta.
DFS452SFX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah, maleta.

El modelo DFS452Z No incluye cargador ni batería.


