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Makita México S.Ade C.V.

115mm(4-1/27) 430

DGA452RMJ £ Capacidad de usar discos para Diametro de disco 115mm (4-1/2')
esmeriladoras de corriente Velocidad sin carga 11,000rpm
Interruptor de paleta alterna Nivel de vibracion Superficie de desbaste: 10.0m/s*
Dimensiones (LxAxA) 317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8'x5")

- Carcasa de circunferencia pequefia facil Feso neto 2.0kg (4.51bs)

de sostener.

-Empufadura de goma para mayor
confort

-Limitador electrénico de corriente (con

Estuche * lampara de advertencia
Makpac P )
@ Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empufadura lateral.

‘Funcién anti-encendido de seguridad DGA452RMJ: cargador DC18SD, bateria BL1840B (2x) 4.0Ah, estuche Makpac

(con lampara de advertencia)
ﬁ ! El modelo DGA452Z no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



