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Makita México S.Ade C.V.

Pistola engrasadora inalambrica DGP180RTB / ZB

. L, i Impulsos por minuto 430
Pistola engrasadora inalambrica Longitud de manguera 1200m (47-1/47)
Méx. presion de descarga 69 Mpa-10,000 PSI
- Modo de cambio automatico para mayor Cartucho 400ml (13.5 0z)
operatividad Bulk 475ml (13.5 02)
Dimensiones (LxAXA) 390x100x240mm (15-3/8'x3-15/16"x9-1/2’)
- Potente motor que entrega hasta 69 Peso neto 4.2-6.0kg (9.3-13.2 Ibs).

MPa (10,000 PSI) de presién maxima -
Presenta dos modos de velocidad;
Cambio lento y automatico

-El disparador de velocidad variable
permite al usuario ajustar la velocidad de
descarga @ Arnes de hombro
DGP180RTB: cargador DC18RC, bateria BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plastico.

_@iﬂ El modelo DGP180ZB No incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. www.ma klta .com.mx



