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Rotomartillo electro-neumatico inalambrico

Makita México S.Ade C.V.

DHR280ZWJ

28mm (1/2”) SDS PLUS

75

Estuche
Makpac
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Rotomartillo  electro-neumatico
inalambrico

-El sistema de auto-encendido inalambrico
(AWS) se conecta a aspiradoras

compatibles con Bluetooth.

‘ADT (Tecnologia de torque automatico)
ajusta la velocidad durante la operacion
para un rendimiento éptimo.

‘AFT  (Tecnologia que detecta Ila
retroalimencion) apaga el motor si la
velocidad de rotacion repentinamente
frena o el disco se ve obligado a
detenerse.

Energia de impacto
Capacidad

Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

3 e W

Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Concreto:28mm (1-1/8") Acero:13mm (1/2)
Madera:32mm (1-1/4”)

0-5,000

0-980 rpm

373x134x232mm (14-3/4’x5-1/4"x9-1/8")
3.8-4.9Kg (8.4-10.81bs)

@ Empufiadura lateral, tope de profundidad, pafio, grasa, depdsito de polvo, estuche Makpac

No incluye cargador ni bateria.

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

www.makita.com.mx



