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Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR283T2JU
Martillo Combinado Inalámbrico
28 mm (1-1/8”) Motor sin carbones
LXT de 18V X2 (36V) con AVT, AFT,
AWS y Brocas SDS-PLUS.
· Alta potencia y baja vibración.
· El sistema de auto encendido inalámbrico 

(AWS) conecta la herramienta a una
aspiradora con Bluetooth.

· La tecnología de detección de contragolpe
(AFT) detiene el motor si la velocidad de
rotación de repente se ve forzada a 
detenerse.

· Solución de 18V para las demandas de 
alimentación por cable.

Capacidad
Energía de impacto 2.9J

0-5,000
0-980 rpm
404x134x232mm (15-7/8”x5-1/4”x9-1/8”)
4.0 - 4.9 kg (8.8 - 10.8 lbs.)

Concreto: 28mm(1-1/8”)
Acero: 13mm (1/2”)
Madera: 32mm (1-1/4”)

Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

28mm (1-1/8”) SDS PLUS

Juego de porta
herramienta rápido

Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2), juego de porta herramienta rápido,
empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo,
recolector de polvo, unidad inalámbrica RF. 


