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Martillo rotatorio inalámbrico DHR400PT2U / ZKU / PT2
Energía de impacto de 8.0 J (EPTA)
que proporciona alto desempeño. 

· Alta potencia y baja vibración.

· El sistema de auto encendido inalámbrico
(AWS) conecta la herramienta a una
aspiradora por medio de Bluetooth. 

· Tecnología anti-vibración (AVT) para
baja vibración.

· El motor sin carbones proporciona 
250-500 RPM y 1,450-2,900 IPM.

 Empuñadura lateral, empuñadura en D, tope de profundidad, grasa.
DHR400PT2U: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah. (2x), unidad RF.
DHR400ZKU: Unidad RF.
DHR400PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah. (2x).

El modelo DHR400ZKU  no incluye cargador ni batería.

Energía de impacto

Impactos por minuto

Capacidad
8.0 J
Concreto con broca TCT: 40 mm (1-9/16”)
Concreto (con core bit):

1,450-2,900
Velocidad sin carga

473x120x285 mm (18-5/8"x4-3/4"x11-1/4")Dimensiones (LxAxA)
7.3kg (16.1lbs)Peso neto

250-500

105 mm (4-1/18”)  

Con Unidad Bluetooth (198901-5)
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DHR400PT2

40mm(1-9/16”)


