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Makita México S.Ade C.V.

Martillo rotatorio inalambrico DHR400PT2U / ZKU / PT2 40mm(1-9/16

] DHR400PT2U Energia de impacto 8.0J
§ DHR400PT2 Energia de impacto de 8.0 J (EPTA)  capacidad Concreto con broca TCT: 40 mm (1-9/16”)
BATERIAS que proporciona alto desempeno. Concreto (con core bit):
105 mm (4-1/18’)
- Alta potencia y baja vibracion. Impactos por minuto 1,450-2,900
Bl e e Velocidad sin carga 250-500
(VNS oot o rm o et pimensiones (LAxA) 473x120x285 mm (18-5/8"4-3/4"X 11-1/4")
aspiradora por medio de Bluetooth. Peso neto 7i3K9\(16:1l09)

- Tecnologia anti-vibracion (AVT) para
baja vibracion.

- El motor sin carbones proporciona
250-500 RPM y 1,450-2,900 IPM.

@ Empufiadura lateral, empufiadura en D, tope de profundidad, grasa.
DHR400PT2U: cargador DC18RD, bateria BL1850 5.0Ah. (2x), unidad RF.
DHR400ZKU: Unidad RF.

DHR400PT2: cargador DC18RD, bateria BL1850 5.0Ah. (2x).
Con Unidad Blueer?o?f! l:fgzgg}};) % @lm&)] . I@]j%‘ @ Iuﬂ El modelo DHR400ZKU no incluye cargador ni baterfa.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx



