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Sierra circular inalámbrica

Alta eficiencia por su motor sin 
carbones aporta un mayor poder 
y más trabajo 
 
• Diseño compacto y ligero

• Control de velcoidad automático 

• Cambia automáticamente de acuerdo a 
las condiciones de corte para una óptima 
operación

•La función de soplado aparta la viruta de 
la línea de corte para una mejor
visión del corte

DHS680TJX2 / RMJ / Z

Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo,
DHS680TJX2:cargador DC18RC, batería BL1850B (2x) 5.0Ah, discos (x2) estuche Makpac   
DHS680RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B (2x) 4.0Ah, estuche Makpac   

El modelo DHS680Z no incluye cargador ni batería

165mm(6-1/2")

Máx. capacidad de corteDHS680RMJ
DHS680JX2

DHS680RMJ
DHS680JX2

Diámetro del disco
Velocidad sin carga

90 grados:57mm (2-1/4”)
45 grados: 41mm (1-5/8”)
50 grados:37mm (1-7/16”)
165mm (6-1/2”)
5,000

Dimensiones (LxAxA) 350x170x238mm (13-3/4”x6-11/16”x9-3/8”)
Peso neto 3kg (6.6lbs)


