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Sierra circular inalambrica

Makita México S.Ade C.V.

DHS900Z

235mm (9-1/4”)

Max. capacidad de corte
Sierra circular inalambrica

- Disefio compacto y ligero. Cuerpo de Diametro del disco
magnesio. Velocidad sin carga
Dimensiones (LxAxA)

-La movilidad sin cable permite un
funcionamiento suave sin preocuparse por
el manejo del cable incluso al cortar
material largo

Peso neto

- Freno eléctrico. Arranque suave.
Indicador de carga individual para cada
una de las baterias.

-Ajuste facil y rapido de la guia paralela

con un solo giro de la palomilla. k@
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Compatible con guia carril.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

90°: 85mm (3-3/8")

45° 61mm (2-3/8")

60°: 44mm (1-3/4’)

235mm (9-1/4”)

4,500rpm

413x196x316mm (16-1/4"x7-3/4'x12-1/2")
5.3-6.0kg (11.7-13.2Ibs)

@Disco TCT, regla de guia, llave hex.

No incluye cargador ni bateria.

www.makita.com.mx



