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Sierra reciproca inalambrica DJR360RM2/Z

Makita México S.Ade C.V.

DJR360RM2 . . Capacidad Tubo: 130mm (5-1/8")
= Alimentada por dos baterias de Madera: 255mm (10")
[Tyl 18V Li-ion en serie con alto Longitud de recorrido 32mm (1-1/4")
rendimiento, gracias a su motor  Carreras por minuto Alta: 0-3,000
sin carbones. Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA) 449x116x243mm (17-3(4x4-9/16x9-9/16")
-Mejora en corte rapido y longitud del Peso neto 4.0-4.7kg (8.9-10.3lbs)
trazo

-Dos velocidades eléctricas para corte de
madera y metal

-Facil manejo por el redsisefio de la oJuego de seguetas.
empufiadura DJR360RM2: Cargador DC18RC, bateria BL1840B 4.0Ah (2x)

‘ERgonomicamente disefiada para una -
. e . . N/
mejor operacion en todas las aplicaciones @@,ﬁ Q< ﬁ El modelo DJR360Z no incluye cargador ni bateria
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




