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Makita México S.Ade C.V.

Sierra de inglete telescépica inalambrica  DLS211PT2U / ZU 305mm (12’)

Diametro del disco 305mm (12)

Comun ds;);?:l(lztaggft- I; Sierra de inglete telescopica Angulo de inglete 60° Izquierda / 60° Derecha
inalambrica. Angulo biselado 48° |zquierda / 48° Derecha
Méx.capacidad de corte 90° inglete 107x363mm(4-1/4x14-1/4’)
- El sistema de Auto-Encendido inalambrico 45° inglete Izq / Der 107x255mm(4-1/4x14-1/4")
(AWS) se conecta a aspiradoras  Velocidad sin carga 4,400 rpm
compatibles con Bluetooth. Dimensiones (LxAxA) 898x664x725mm(35-1/4"x26-18'x26-1/2)
Peso neto 30.7 - 31.3 kg (67.6 - 69.1 Ibs.)A

- El disefio de riel hacia adelante permite
colocarlo contra una pared para maximizar
el espacio de trabajo.

- La alta potencia proporcionada por el : i .
motor sin escobillas de CC de 36 V (18 V x @ Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco

2) permite cortar tan rapido como si se vertical, llave hex, soporte unidad inalambrica RF. DLS211PT2: cargador DC18RD,
estuviera usando una sierra ingletadora de  Pateria BL18508 5.0Ah (x2)

compuesto deslizante con cable. @M%@ El modelo DLS211ZU no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. www.ma klta .com.mx




