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Makita México S.Ade C.V.

Atornillador de impacto inalambrico DTD172RTJ / Z Hex 6.3mm (1/4")

. ) Capacidad Tornillo: M4-M8 (5-3/2 - 5/167)
DTDI72RTY [ Atornillador de impacto Tornillo estandar: M5-M16 (3/16™- 5/8”)
inalambrico Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16™9/16")
BATERIAS, Tornillo grueso (en longitud) : 22-125mm (7/8"-4-7/8")
* Luz incorporada para poder trabajar en  jmpactos por minuto  0-3,800/3,600/ 2,600
lugares con poca visibilidad. Velocidad sin carga  0-3,600/3,200/2,100
» Torque maximo 180 N-m (1,590 in.Ibs.)
" Interruptor de seleccion de modo Dimensiones (LxAXA) 114 x 81 x 189 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 7-7/16")

redisefiado para seleccionar el modo con P 1.2-1.5kg (26-3.3lbs.)
una sola mano.

- El motor BL proporciona 3.600 Rpm y

180Nm de par maximo.

Estuche

@ Clip de cinturén
DTD172RTJ: cargador DC18RC, bateria BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

@M@j ﬁﬂ El modelo DTD172Z No incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




