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Makita México S.Ade C.V.

DTR181RTE / Z

Calibre de alambre 20.8 mm
Varillas aplicables D16 x D16 - [D13 x 2] x [D16 x 2]

- Fuerza de amarre ajustable en 6 etapas Nivel de vibracién 650mm (25-1/2")

. . . Nivel de presion de sonido  82dB(A)

' :V'gd° det?°°'°"]j"?"et”t° continuo paraun  pimensiones (LxAxA) ¢/ BL1815N / BL1820B

atado continuo eficiente 317 x93 x 301 mm (12-1/2 x 3-5/8 x 11-7/8")

. El carrete de alambre de amarre se ¢/ BL1830B / BL1840B /BL18508/BL186"08

puede reemplazar simplemente abriendo 317x 93 x 318 mm (12-1/2x 3-5/8 x 12-1/2')
Peso neto 2,4-2,7kg (5,3 - 6,0 libras)

la cubierta del carrete de la misma manera
que la competencia

‘Interruptor  principal con  apagado
automatico: la operacion comienza al @ Cepillo de nailon, llave hexagonal, gancho, + tomillo
apretar el gatillo después de encender el DTR181RTE: incluye cargador DC18RC, bateria BL1850B (x2)

interruptor principal

@_ﬂj Modelo DTR181Z no incluye cargador ni bateria
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.



