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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Sierra circular inalámbrica
DHS780PT2J / Z

Alta potencia similar a una herramienta AC
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Ajuste de bisel
con topes positivos a
22.5, 45 grados.

DHS780PT2J incluye:

DHS780Z incluye:Sirra circular
inalámbrico 

DHS780Z

Cargador
dos puertos

DC18RD

Estuche
Makpac

Diámetro del disco
Máx.capacidad de corte

DHS780PT2J / Z
190 / 185mm (7-1/2” / 7-1/4”)
90 grados: 68.5 / 66mm (2-11/16” / 2-5/8“)
45 grados: 47.5 / 45.5mm (1-7/8” / 2-5/8”) 
56 grados: 35.5 / 34mm (1-3/8” / 1-5/16”) 

Velocidad sin carga 6,000rpm
Dimensiones (LxAxA) 342x200x290mm (13-1/2”x7-7/8”x11-3/8”)
Peso neto 4.2-4.8Kg (9.3-10.7lbs)

Sierra circular inalámbrica
185mm (7-1/4”)

Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (x2), disco TCT, boquilla de polvo, llave hex, 
estuche Makpac. 

El modelo DHS780Z no incluye cargador ni batería.
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Max. capacidad de bisel

Accesorios opcionales
Sierra EFFICUT especializada Conjunto de gancho

Tamaño (mm)
7-1/4”185mmx20mm 
(24 dientes)
No. de parte
B-62038

No. de parte
199386-8

Capacidad máxima de corte a 0 °

185mm (7-1/4") Sierra

66 mm
(2-5/8") 

Tecnología de torque automático

Accionamiento de torsión automático 

En servicio liviano :
Modo de rotación de alta velocidad

En servicio pesado :
Modo de alta torsión

Torsión (carga)
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Luz de trabajo LED doble

Función sopladora
Es acoplable para conectar con
una aspiradora. 

Boquilla de polvo

 

3" x ancho de madera (65mm)

2 Baterías de 5.0Ah
BL1850B


