


Mecanismo de seguridad que ayuda
a prevenir disparos involuntarios.

Cubierta de neopreno para evitar
dafios a la herramienta.
.
Cuenta con gatillo
con boton de bloqueo

para la seguridad de|
operador.
Ajuste de profundidad “sin llave”
para un acabado preciso.
Clip para cinturon.

Luz L.E.D.
integrada
para iluminar el
area de trabajo

Modo de contacto

Modo de clavado al hacer

presion con la super cie
Disefio de punta “sin llave”, ¢r de trabajo. Mod ial
es facil de limpiar para la 000 secuencia

rapida extraccion de clavos. Modo d_e clavado cgntmuo
manteniendo el gatillo

oprimido.

Mecanismo de seguridad

que ayUd‘rf‘ a prevenir disparos Clavadora inaldmbrica
involuntarios. DBN600Z

Capacidad Longitud: 25-64mm (1"-2-1/2")
Calibre: 16Ga
Capacidad del magazine 110pcs

Maneja clavos estandar de e e A
calibre 16, clavos rectos para
acabado de 1" a 2-1/2" de

No incluye cargador ni bateria.

longitud.
CapaCIdad méXI ma de mag aZ|ne @ Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturén.
110 clavos. ErA e

www.makita.com.mx



