
Makita México S.A de C.V.

www.makita.com.mx

Clavadora inalámbrica FN001GZ

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

·Diseño bien equilibrado para reducir la fatiga del 
operador

·El mecanismo del brazo de contacto permite el 
"clavado continuo" y el "clavado por arrastre"

·El motor BL vuelve a comprimir rápidamente el 
resorte para el próximo disparo

·La luz LED incorporada ilumina el área de 
trabajo

No incluye cargador ni batería.

Ga18 15 - 40mm (5/8 - 1-5/8")

 

100
Calibre: Ga18

5,000 (con uná sóla carga de batería)

c/BL4040:271 x 100 x 244mm (10-5/8x3-15/16x9-5/8")
2.6 - 3.2 kg (5.7 - 7.1 lbs.)

c/BL4025:265 x 86 x 243 mm (10-3/8 x 3-3/8 x 9-9/16")

Capacidad

Capacidad del magazine
Calidad de disparo

Peso

Dimensiones (LxAxA)

15-40mm (5/8 - 1-5/8")

Con BL4025:

Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón

Longitud:


