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Atornillador inalámbrico DFS251RTE / RFE / Z
Atornillador inalámbrico de 18V 
LXT Con Motor BL, tecnología de 
alto torque de empuje 0-2,500 
RPM.

· Tecnología Push Drive en modo 
bloqueado el motor arranca solo cuando 
el sujetador es enganchado para un 
ambiente de trabajo silencioso y para 
ahorrar energía de
la batería

· Alto torque ideal para fijar tornillos 
autorroscantes

Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, cargador DC18RC
DFS251RTE: batería BL1850 (2x) 5.0 Ah 
DFS251RFE: batería BL1830 (2x) 3.0 Ah

Capacidad

Zanco (Hex)

El modelo DFS251Z  no incluye cargador ni batería. 

Velocidad sin carga
Nivel de vibración
Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

Tornillo autoperforante : 6 mm (1/4")
Tornillo para  panel de yeso : 5 mm (3/16")
Tornillo Allen : 6 mm (1/4")
6,35 mm (1/4")
0 - 2.500
Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s² o menos
237x79x259mm (9-3/8"x3-1/8"x11-1/4")
1,5 kg (3,3 lbs)
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