
Makita México S.A de C.V.

www.makita.com.mx

Aspiradora de mochila inalámbrica

Potencia de succión y practicidad

- Mayor potencia de succión para una 
mejor recolección de polvo cuando se 
conecta con herramientas Makita.

- El motor BL  que permite 2,3 m³ / min de 
caudal máx. de aire /11kPa de succión 
sellada Max /105 W de succión.

- La función de memoria de modo permite 
comenzar con la misma potencia de 
succión que cuando la apagas.
previamente.

 

DVC261ZX11 / Z

Los modelos DVC261ZX11 Y DVC261Z no incluyen cargador ni batería.

Capacidad

Uso continuo (min)

Máx. flujo de aire
Máx. succión de sellado

Nivel de potencia acústica
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

Bolsa de filtro /Bolsa de papel para polvo: 2.0 /2.0L
Bolsa recolectora de polvo: 1.5L
con BL1860B: (Alto): 40min
con BL1860B: (Bajo): 75min
Manguera completa 38-1.5: 2.3m3/min
11kPa (1,100 mm H2O)

70dB (A) ó menos
Potencia de succión Manguera 32-1.0:Máx./Alto /Normal: 95 /50 /25 W 

297x174x523mm (11-3/4”x6-7/8”x20-5/8”)
3.8kg (8.5lbs)

DVC261Z: Boquilla T, tubo telescopico recto, manguera, árnes.
DVC261ZX11: Boquilla de piso y alfombra, manguera, tubo telescópico recto, boquilla
flexible, filtro HEPA, árnes.
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