
Makita México S.A de C.V.

www.makita.com.mx

Rotomartillo electro-neumático inalambrico HR006GZ

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

· El arranque suave suprime la reacción de 
arranque para un mayor control y una 
mejor precisión

· El limitador de torque diseñado para 
minimizar el daño de los engranajes al 
desengancharlos automáticamente si la 
broca se atasca.

· El potente motor BL proporciona 20 J de 
energía de impacto para manejar las 
aplicaciones más exigentes

El modelo HR005GZ  no incluye cargador ni batería.

52mm (2-1/16”) SDS MAX

 

Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.
 

Concreto c/broca TCT: 52mm (2-1/16")

150 - 310rpm

Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16"
1,100 - 2,25

Energía de impacto
Capacidad

Golpes por minuto
Velocidad sin carga

c/BL4040: 610 x 140 x 337mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")Dimensiones (LxAxA)
13.3 - 13.9kg (29.3 - 30.6lbs.)Peso neto

20.0J


