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Vibrador de concreto inalámbrico VR003GM101 / Z

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

40V

· Los ejes flexibles de ø28 a ø38 son 
adecuados para una amplia variedad de 
lugares de trabajo

· La selección de dos modos de potencia 
(normal/potencia) permite utilizar la 
máquina en una amplia variedad de 
lugares de trabajo

· La cubierta del interruptor protege el 
gatillo del interruptor y el botón de 
bloqueo para que no se bloqueen con 
materiales adheridos y endurecidos, como 
el concreto.

· El interruptor de bloqueo reduce la fatiga 
de la mano en operaciones continuas 
prolongadas

Modelo VR003GZ no incluye cargador ni batería.

180mm (7”)

Llave inglesa
VR003GM101: incluye cargador DC40RA, batería BL4040 (x1)

NUEVO

Diámetro del vibrador
Longitud de la parte flexible 
Vibraciones por minuto (vpm) 
Dimensiones (LxAxA)

Peso neto

32 mm (1-1/4")
1.2, 1.7, 2.4 m (3.9, 5.6, 7.9 ft)2,400mm (8ft)
15,500
282 x 112 x 258 mm
(11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)


