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Makita México S.Ade C.V.

GA038GM201/ 2z 180mm (7”) 230mm(9”)

Didmetro del disco 230mm (7°)
- Ligera, para una mayor operabilidad. Diémetro del eje 22.23mm (7/8))
. X Velocidad sin carga 6,600rpm
- -Mayor potencia en carga de trabajo 0 .
pesado. Circunferencia de parte de agarre  154mm
Dimensiones (LxAxA) 499 x 250 x 180 mm
- Tecnologia AWS que permite conectarse (IXTIBXTNE)
a sistemas de aspiracion compatibles. Peso neto 4.6-5.2kg (10.1- 11.5Ibs.)
- Tecnologia AFT que apaga el motor si la
velocidad de rotacion del disco disminuye
repentinamente.
- Freno eléctrico que detiene el disco en @ Disco de desbaste, guarda, empuiiadura lateral, llave de tuercas.
MEs!#che menos de 4.5seg brindando mayor GA038GM201: cargador DC40RA, bateria BL4040 4.0Ah (2pzs), estuche Makpac.
lakpac

seguridad al operador.

m@,!_ﬂj El modelo GA038GZ no incluye cargador ni bateria.
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El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. mak'ta .com.mx
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