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Makita México S.Ade C.V.

Rotomartillo inalambrico HP333DSAE /WYE /WME /WYX4 [YEX4 |Z 10mm (3/8")

Capacidad Acero: 10mm (3/8’) Madera: 21mm (13/16")

/W#E’;g:%’l)ﬂ(i 12Vmax CXT Li-lon inalambrico Mamposteria: 8mm (5/16*)
10mm (3/8 ") 28N-m (250 in Ib) Impactos por minuto Alto:0-25,500 Bajo:0-6,750
Taladro atornillador de percusién Velocidad sin carga Alto:0-1,700rpm Bajo:0-450rpm
Torque maximo Fuerte / Suave : 30/ 14N-m (270/130in.Ibs.)
- Disefio compacto y ergonomico de sélo  Méximo torque de bloqueo 28 N-m (280 in.Ibs.)
193mm de largo. Dimensiones (LxAxA) 193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto 1.1-1.3kg (2.4 - 2.9Ibs)
-Variable de 2 velocidades 0-450 y
HP333DWYX4/ YEX4 0-1,700rpm para una amplia gama de
Estuche con 75 accesorios aplicaciones de perforacion, fijacion y
n L] perforacion con percusion.
. @ Clip para cinturén, HP333DSAE: cargador DC10SB, bateria BL1021B 2.0Ah (2x),
- Mayor potencia del motor para una HP333DWYE: cargador DC10WD, bateria BL1016 1.5Ah (2x), HP333DWME: cargador
mayor velocidad de aplicacién y apriete DC10WD, bateria BL1041B 4.0Ah (2x), HP333DWYX4: cargador DC10WD, bateria
s maximo 0-25,500ipm para perforacion BL1016 1.5Ah, accesorios (75x), HP333DYEX4: cargador DC10WD, bateria BL1016
u ‘ rapida con percusion en materiales de 1.5Ah (2x), accesorios (75).
mamposteria.

@Mﬂ@@ﬁﬂ] El modelo HP333DZ no incluye cargador ni bateria.
12V] CXT

El equipo estandar (accesorios), las especificaciones y la fotografia pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica. WWW. maklta .com.mx




